m Osa Mosa Industrial Corp.

Karta charakterystyki

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 (REACH) oraz 201 WE 1272/2008 (CLP)

Data sporzadzenia karty: 29.02.2012 r.
Data aktualizacji karty: 08.04.2020 r.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Naboj NO, 8 g
Nr CAS: 10024-97-2
Nr WE (z EINECS): 233-032-0

Jako dodatek do zywnosci podtlenek azotu jest zgodny z nastgpujacymi przepisami i spetnia ich
wymagania, dlatego tez podtlenek azotu jest zwolniony z rejestracji na mocy REACH:

(1). Wytyczne ECHA dotyczace rejestracji, wersja 2.0, maj 2012 r., w ustepie 2.2.3.1

(2). WE 1907-2006, rozporzadzenie REACH, strona 29 Artykut 2 (5) (b) (i)

(3). FAO JECFA na 74. posiedzeniu JECFA, strona 77 ,,Podtlenek azotu”.

(4). Dyrektywa 2008/84 / WE, strona 157 ,,E942 Podtlenek azotu™.

(5). IGC Doc 126/11 / E, Zatacznik 1

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1 Istotne zastosowania zidentyfikowane:
Bita $miectana - Sos / Musy i inne desery / Do zywno§ci.
1.2.2 Zastosowania odradzane:
Nie dotyczy.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Mosa Industrial Corp.

18, Kehu 3Rd. Huwei, Yunlin 63247, Taiwan
Www.twmosa.com

Tel. + 886 5 6361867

Fax. + 886 5 6312770

Importer:

STALGAST Sp. z o.0.

Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa;
tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77,

www.stalgast.com, e-mail: stalgast@stalgast.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
+ 886 5 6361867

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zagrozenia i kod kategorii wynikajace z Rozporzadzenia WE Nr 1272/2008 (CLP/GHS)
* Zagrozenia fizyczne: Gazy utleniajace - Kategoria 1 - Niebezpieczenstwo (H270) Gazy pod ci$nieniem -
Gaz plynny - Ostrzezenie (H280)

Klasyfikacja wynikajaca z Dyrektywy EWG 67/548 i WE 1999/45:

Nie uj¢to w zataczniku VI

2.2 Elementy oznakowania

Rozporzadzenie w sprawie oznakowania WE 1272/2008 (CLP)

* Piktogramy wskazujace rodzaj zagrozenia

* Kod piktograméw wskazujacych rodzaj zagrozenia

* Haslo ostrzegawcze: Ostrzezenie

» Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: H270 - Moze spowodowac¢ lub intensyfikowaé pozar; utleniacz.
H280 - Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem

» Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania

- Zapobieganie: P244: Chroni¢ zawory i przytacza przed olejem i thuszczem

P220: Trzymac¢ / przechowywac z dala od odziezy i innych materiatéw zapalnych.

- Reakcja: P370 + P376: W przypadku pozaru: Jezeli jest to bezpieczne zahamowaé wyciek.
- Przechowywanie: P403 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu

Inne zagrozenia: Duszacy w wysokich stezeniach
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SEKCJA 3.SKLEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancja / Preparat: Substancja

Skladniki / Zanieczyszczenia

Podtlenek azotu

Nr CAS: 10024-97-2

Nr indeksowy: -

Nr WE (z EINECS): 233-032-0

Jako dodatek do ZywnoSci podtlenek azotu jest zgodny z nastepujacymi przepisami i spelnia ich
wymagania, dlatego tez podtlenek azotu jest zwolniony z rejestracji na mocy REACH:
(1). Wytyczne ECHA dotyczace rejestracji, wersja 2.0, maj 2012 r., w ustepie 2.2.3.1

(2). WE 1907-2006, rozporzadzenie REACH, strona 29 Artykut 2 (5) (b) (i)

(3). FAO JECFA na 74. posiedzeniu JECFA, strona 77 ,,Podtlenek azotu”.

(4). Dyrektywa 2008/84 / WE, strona 157 ,,E942 Podtlenek azotu”.

(5). IGC Doc 126/11 / E, Zatacznik 1

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis Srodkow pierwszej pomocy

4.1.1 Wdychanie: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzi¢ do niezanieczyszczonego miejsca i zapewnic
doptyw swiezego powietrza. Najwazniejsze jest szybkie wyprowadzenie osoby poszkodowane;j
z zanieczyszczonego obszaru. Osoby nieprzytomne powinny zosta¢ przeniesione do miejsca
nieskazonego, gdzie nalezy przeprowadzi¢ resuscytacj¢ i podac tlen do oddychania. Dalsze leczenie
powinno by¢ objawowe i podtrzymujace.

4.1.2 Potknigcie: Brak

4.1.3 Kontakt ze skora: ~ Zanieczyszczone obszary sphuka¢ letnig woda. NIE UZYWAC GORACEJ WODY. W przypadku, gdy
nastapilo oparzenie zimnem, ktoére spowodowato powstanie pgcherzy na powierzchni skory Iub glebokie
zamarzanie tkanek, nalezy natychmiast zapewni¢ pomoc medyczna.

4.1.4 Kontakt z oczami: Osoby potencjalnie narazone na kontakt z ciektym podtlenkiem azotu nie powinny nosi¢ soczewek

kontaktowych.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Temperatura zaptonu (zastosowana metoda)
Niepalny

Granice fatwopalnosci

LEL: Nie dotyczy

UEL: Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: Nieokreslona
Klasa NFPA: Brak

Ogdlne zagrozenia:
Produkt nie jest tatwopalny ani palny. Produkty spalania obejmujg zwigzki wegla, wodoru i tlenu, w tym tlenek wegla.
Srodki gasnicze: Dwutlenek wegla, woda, mgta wodna, suche $rodki chemiczne, piana chemiczna.

Procedury przeciwpozarowe

Niezalezny sprz¢t do oddychania; chtodzi¢ pojemniki, aby zapobiec wzrostowi ci$nienia i mozliwemu wybuchowi pod wplywem
wysokiej temperatury.

Inne zagrozenia zwigzane z pozarem i mozliwoscig wybuchu

Zamknigte pojemniki moga eksplodowac z powodu wzrostu ci$nienia w przypadku wystawienia na dziatanie wysokiej
temperatury. Zawartos¢ pod ci$nieniem. Nie nalezy uzywac ani przechowywac w poblizu zrddet ciepta.

Niebezpieczne produkty spalania
Dym, opary, tlenki wegla.
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SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Przeprowadzi¢ ewakuacj¢ ze skazonego obszaru. Nosi¢ niezalezny aparat oddechowy podczas wchodzenia na skazony obszar,

chyba ze atmosfera jest bezpieczna. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Sprobowaé zatrzyma¢ uwalnianie. Zapobiega¢ przedostawaniu si¢ do kanatéw $ciekowych, piwnic i wykopdéw lub innych
miejsc, w ktorych gromadzenie si¢ gazu moze by¢ niebezpieczne.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia

Zapewni¢ wentylacje skazonego obszaru.
SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przechowywac pojemnik zamknigty, gdy nie jest uzywany; chroni¢ pojemniki przed niewtasciwym uzyciem; chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, trzymac z dala od zrédet ciepta. Nie przebija¢ oraz nie naktuwac pojemnika. Nie probowac¢ napeiaé
pojemnika. Trzymac¢ z dala od bezposredniego dziatania promieni stonecznych i ciepta. Nigdy nie wyrzuca¢ pelnych naboi. Nigdy
nie otwiera¢ naboi sila, przechowywac poza zasiggiem dzieci i 0sob nieletnich. Jesli pojemnik zostanie przebity, gaz si¢ ulotni i
zamrozi pojemnik, nalezy zastosowa¢ ochrong¢ dloni i unika¢ bezposredniego kontaktu z pojemnikiem, aby uniknaé¢ odmrozen.

Warunki bezpiecznego magazynowania

Nie ogrzewa¢. Maksymalna temperatura otoczenia podczas uzycia nie moze przekracza¢ 50 °C (122 °F). Przechowywacé w
chlodnym i suchym miejscu.

Materialy opakowaniowe
Stal nadajaca si¢ do recyklingu

Zalecane uzycie :
Uzywac¢ oryginalnego pojemnika.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola techniczna:
Podtlenek azotu jest niezracy i moze by¢ stosowany z dowolnym popularnym materiatem strukturalnym. Podtlenek azotu utlenia
niektore metale w podwyzszonych temperaturach (patrz Encyklopedia gazu plynnego).

Ochrona osobista

Uklad oddechowy :

Nie wymagane, gdy granice progowe s3a utrzymywane ponizej maksymalnych dopuszczalnych stezen; jesli TWA przekroczy
granice, nalezy uzywac aparatu oddechowego zatwierdzonego przez NIOSH. Kompletny zestaw przepisow mozna znalez¢é w 29
CFR 1910.134 lub normie europejskiej EN 149.

Rekawice ochronne :
Uzywa¢ odpowiednich rekawic wymaganych do ochrony przed zimnem, w zalezno$ci od narazenia.

Ochrona oczu:

Okulary zabezpieczajace przed szkodliwym dziataniem $rodkéw chemicznych. Kompletny zestaw przepiséw mozna znalez¢é w 29
CFR 1910.101.

Pozostala odziez lub sprzet ochronny:

Stacja do ptukania oczu umieszczona w poblizu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Wypracowac bezpieczne procedury pracy. Zminimalizowac¢ kontakt ciata z substancja, a takze z wszystkimi innymi srodkami
chemicznymi.
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Parametry naboju NO2 8g

Catkowita dtugo$¢ (w przyblizeniu):

Srednica naboju:
Srednica szyjki naboju:

Objetos¢ wewnetrzna (w przyblizeniu):

Masa netto CO2 (w przyblizeniu):
Masa tara naboju (w przyblizeniu):
Masa brutto naboju (okoto):
Cisnienie rozrywajace:
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SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne NO, (E942 - 99% NO,)

Preznos¢ par w 20 °C (68 °F): 52,7 kg / cm?

Gestos¢ par w 20 °C (68 °F), 1 atm (powietrze = 1): 1,53)

Punkt parowania: Brak danych

Temperatura topnienia (CO, sublimuje): - 90,81 °C (- 131,5 °F)

Temperatura wrzenia: - 88,48 °C (- 127,3 °F)

Cigzar wiasciwy: Brak danych

Rozpuszczalno$¢ (H,0): 2,2mg /1w 15 °C, 100 kPa

Zapach i wyglad: Bezbarwny, bezwonny gaz

Cisnienie / temperatura 57 barow w 20 °C 838 funtow / cal® przy 68 °F

Charakterystyka przy gestosci napelniania 0,75 170 baréw w 50 °C 2499 funtéw / cal® przy 122 °F

kg / litr: 245 baréw w 70 °C 3602 Ibf/ in? przy 158 °F

365 barow w 100 °C 5366 funtow / cal® przy 212 °F

400 barow w temperaturze 110 °C 5880 funtow / cal® przy 230 °F

JEDNOSTKI METRYCZNE JEDNOSTKI BRYTYJSKIE /
AMERYKANSKIE

65 mm 2,56 cala

18 mm 0,709 cala

8,7 mm 0,343 cala

10,4 ml min. 0,636 in® min.

7.8 g 0,27 uncji

2l g 0,74 uncji

288 ¢g 1,01 uncji

> 500 bar > 7350 funtow / cal?

SEKCJA 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

Stabilnos$¢:

Produkt jest stabilny.

Materialy, ktérych nalezy unika¢:

Silne utleniacze, silne kwasy.

Niebezpieczne produkty rozkladu:

Rozktad nie nastapi, jesli produkt bedzie obstugiwany i
przechowywany prawidtowo. W przypadku pozaru moga
powstawac tlenki wegla, weglowodory, opary lub pary oraz dym.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Niebezpieczne Nr CAS Nr EINECS LD50 sktadnika (okresli¢ ~ LCS50 sktadnika
sktadniki gatunek i trase) (okresli¢ gatunek)
Podtlenek azotu 10024-97-2 233-032-0 Nie znaleziono informacji ~ Szczur - inhalacja
1068 mg / m®/ 4 godz

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Brak dostepnych danych dotyczacych negatywnego wplywu tego produktu na srodowisko. Nie sg dostepne ani dane COD

ani dane BOD. W oparciu o sktad chemiczny tego produktu zaktada si¢, ze mieszaning mozna poddawaé przetwarzaniu w
aklimatyzowanym systemie biologicznych oczyszczalni §ciekéw w ograniczonych ilosciach. Jednakze takie przetwarzanie
powinno zosta¢ ocenione i zatwierdzone dla kazdego konkretnego uktadu biologicznego. Zaden ze sktadnikow tej mieszaniny nie
jest sklasyfikowany jako substancja zanieczyszczajaca srodowisko morskie.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metoda usuwania odpadow: Usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Produkt ten moze wytwarzad
skoncentrowane niebezpieczne opary w pojemniku na odpady, tworzac niebezpieczne sSrodowisko. Nalezy odnies¢ si¢ do
,,Ochrona $rodowiska 40 CFR Cze$ci 260 - 299, aby uzyska¢ kompletne przepisy dotyczace usuwania odpadéw. Przed utylizacja
jakichkolwiek srodkéw chemicznych nalezy skontaktowac si¢ z lokalna, stanowa lub federalng agencja ochrony §rodowiska. Nie
sptukiwaé do kanalizacji lub drég wodnych.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport drogowy:
Nr ONZ (Nr UN): UN 2037
Klasa : 2.2
Kod klasyfikacyjny: 5.0

Zbiorniki, mate, zawierajace gaz (naboje gazowe) bez urzadzenia zwalniajacego, jednorazowe.
Zgodnie z ADR 2013 rozdziat 3.2 wykaz A kolumna 6 obowigzuja przepisy szczegblne 303 i
344 (przewozony produkt nie podlega wymaganiom ADR).

Transport lotniczy:
Nr ONZ (Nr UN): UN 2037
Klasa lub kategoria: 2.2

Klasa zagrozenia: 5.1

Naboje gazowe (utleniajgce) bez urzadzenia zwalniajacego, jednorazowe.

Transport wodny:
Nr ONZ (Nr UN): UN 2037
Klasa : 2.2

Zbiorniki, mate, zawierajace gaz (naboje gazowe) bez urzadzenia zwalniajacego, jednorazowe.
Zgodnie z kodem IMDG obowigzujg przepisy szczeg6lne 191 277 i 303 (przewozony produkt
nie podlega wymaganiom IMDG).

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
1.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Nalezy upewnic¢ sig¢, ze przestrzegane sg wszystkie przepisy krajowe / lokalne.

1.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie dotyczy
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SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Nie przeprowadzono specjalnych testow toksycznosci tego produktu. Nasza ocena zagrozen oparta jest na informacjach z
podobnych produktow, sktadnikow, literatury technicznej i / lub doswiadczenia zawodowego.

Oceny zagrozen HMIS Zdrowie * = Chroniczne zagrozenie zdrowia
1 0 = Nieznaczne
tatwopalnosc 1 = Lekkie, 2 = sredni
0 3 = wysoki 4 = kraficowy
Zagrozenie fizyczne okulary zabezpieczajace, rekawice
0
Srodki ochrony osobistej
B




