m Protokét instalacji pieca FM / Stalgast
UMIEJSCOWIENIE PIECA

. Czy jest zamontowany we wnece lub czy jest wpasowany w jakis rodzaj zabudowy? TAK [ NIE []
. Czy w sasiedztwie pieca jest zainstalowane jakie$ urzadzenie grzewcze, ktére moze mieé¢ wptyw na urzadzenie i jego komponenty? TAK [J NIE [J

Uwagi:

REGULACJA DRZWI:

. Czy potaczenie drzwi z uszczelka jest szczelne podczas pracy na maksymalnej wilgotnosci? TAK L1 NIE [
. Czy podczas trwania procesu mycia uszczelka drzwi zatrzymuje wode wewnatrz komory? (dotyczy tylko modeli z systemem myjacym). TAK (1 NIE [

*Jesli ktérakolwiek z powyzszych odpowiedzi brzmi NIE, kontynuuj regulacje drzwi, az problem zostanie rozwiqzany.

Uwagi:

PRZYtACZE WODY:
Cisnienie wody na przytaczu pieca:

Cisnienie statyczne bar.

Cisnienie dynamiczne bar.

*Jezeli ktérakolwiek z tych wartosci jest poza zakresem, niezbedny bedzie reduktor cisnienia lub zwiekszenie cisnienia wlotowego w zaleznosci od przypadku. Ograniczenia: Cisnienie dynamiczne musi miescic sie w zakresie od

2 do 3 bar. Cisnienie statyczne nie moze przekracza¢ 6,3 bar

e (zy zainstalowano zmiekczacz wody lub filtr? TAK [ NIE [J
e Czy wykonano analize wody? TAK [] NIE [J

. Czy wiaéciwosci wody spetniajg wymagania? TAK [1 NIE []
e Czy stwierdzono jakie$ wycieki wody? TAK [J NIE [J

Zanieczyszczenia Wymogi dla przytgczanej wody
Wolny chlor (z instalacji wodociaggowej) Ponizej 0,1 ppm (mg/l)
Twardos¢ ogdlna Do 6dH
Chlorek Ponizej 30 ppm (mg/)
pH 0d7,0do 8,5
Krzemionka Ponizej 12 ppm (mg/I)
Razem rozpuszczone zwigzki state (TDS) 50-125 ppm
Uwagi:
PODtACZENIE ELEKTRYCZNE:
. Wartosci napiecia:
Jednofazowe 230V []  Tréjfazowe 400V []
LT-N: \Y L1-L2: V Czestotliwos¢: Hz
L2 - N: \ L2 -1L3: Vv
L3 -N: \ L3-LT: \Y

. Czy do podtaczenia urzgdzenia wykorzystano niezalezne przytacze pradu? TAK O NIE
. Wartos¢ zabezpieczenia nadpragdowego: A
. Wartosé wytgcznika réznicowo-pragdowego: mA

Uwagi:




PRZYtACZE KANALIZACII:

e Czy przytacze znajduje sie nie wiecej niz 1 m od pieca? TAK [J NIE [J

. Srednica zastosowanej rury odptywowej: mm

. Czy pomiedzy odptywem pieca a przytaczem kanalizacji znajduje sie reduktor? TAK [J  NIE [J

. Czy na rurze odptywowej pieca zainstalowano odpowietrzenie? TAK [] NIE [

. Czy system odwodnieniowy spetnia wymagania okreslone w instrukcji? TAK [ NIE [J

. Czy podczas trwania procesu mycia, odptyw wody z komory przebiega prawidtowo? (dot. tylko modeli wyposazonych w system myjacy) TAK [J NIE []
. Materiat zastosowanej rury:

Uwagi:

PODLACZENIE GAZOWE (piece gazowe z systemem premix):

. Rodzaj gazu:
G20 (gaz ziemny) [] G30/31 (Propan-butan) [J

. Cisnienie gazu: mbar

. CO2: %
. Czy materiaty montazowe wykorzystane do podtagczenia gazowego s3 zastosowane zgodnie z wytycznymi producenta? TAK [ NIE [

Wartosci:
Rodzaj gazu Cisnienie gazu CO2
G30/31 37 mbar 11,20 %
G20 20 mbar 9,10 %

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wartosciami zmierzonymi, a wartosciami okreslonymi w tabeli, prosimy zapoznac sie z dokumentacja techniczng dostarczong przez
producenta.

Uwagi:

INSTALATOR:

Data sporzadzenia protokotu: r.

Imie i nazwisko instalatora:

Numer certyfikatu:

Podpis instalatora Podpis wtasciciela / uzytkownika



OBOWIAZKI POSREDNIKA- Przed instalacja

Petna analiza wody w celu zagwarantowania dopasowania wszystkich wtasciwosci do wymagan producenta. Limity
podano na nastepnej stronie.

Przytacze wody %” z zaworem odcinajgcym nie dalej niz 1 m od wlotu pieca.

Odpowiednie przytacze kanalizacji nie dalej niz 1 m od wylotu pieca.

Odpowiednia instalacja elektryczna: napiecie, przekrdj przewoddw, urzadzenia zabezpieczajace.

System odprowadzania spalin zgodny z prawem lokalnym i krajowym.

W przypadku modeli gazowych musi istnie¢ wtasciwa instalacja gazowa, wykonana przez autoryzowanego instalatora,
zawsze z uwzglednieniem poboru pradu przez urzadzenie. Wymagane jest zeriskie ztgcze gazowe %”.

System wyciggu spalin dla modeli gazowych. Dobra wentylacja, rura wyciggowa, okap mechaniczny, przestrzen miedzy
gorng czescig urzadzenia a dolng czescig okapu.

Jesli podtoze jest nachylone, dla modeli z wézkiem nalezy zapewni¢ wypoziomowang powierzchnie.

W korytarzach, drzwiach i przestrzeni montazowej musi by¢ wystarczajgco duzo miejsca do wniesienia urzadzenia oraz
jego prawidtowg instalacje modelu.

Odbidr urzadzenia, sprawdzenie jego stanu, wystanie do klienta koricowego, rozpakowanie i ustawienie go na miejscu.

Usuniecie folii ochronnej urzadzenia.

OBOWIAZKI INSTALATORA- Instalacja

Upewnij sie, ze powyzsza lista kontrolna zostata wczesniej wypetniona.

Model pieca:

Numer seryjny:

Sprawdz, czy instrukcja obstugi dotaczona do pieca zostata przekazana uzytkownikowi.

Wypoziomuj piec.

Podtacz urzadzenie do zrédta wody. Sprawdz bezpieczenstwo i szczelnos$¢ podtaczen.

Podtacz urzadzenie do zasilania elektrycznego. Sprawdz przekrdj okablowania i dziatanie wytgcznikdw bezpieczenstwa.
Poinformuj klienta w razie stwierdzenia nieprawidtowosci.

Sprawdz poprawnos¢ instalacji odptywowej i przeptyw wody do kanalizacji.

Sprawdz, czy odlegtos¢ pomiedzy piecem, a zrédtami ciepta jest wystarczajgca. W przeciwnym razie nalezy zastosowac
panel izolacyjny pomiedzy nimi. Poinformuj klienta o tym wymaganiu.

W przypadku modeli gazowych, sprawdz szczelno$¢ w miejscu przytgcza rury gazowej zaréwno po stronie instalacji
gazowej jak po stronie pieca.

Sprawdz czy ci$nienie gazu na przytaczu pieca jest prawidtowe.

Sprawdz, czy wszystkie akcesoria sg rozpakowane, zainstalowane i gotowe do uzycia.

Upewnij sie co do stabilnego ustawienia urzadzenia, zwtaszcza jesli zainstalowano na nim kétka.

Pokaz Klientowi, jak uzywac urzadzenia i jego gtéwnych funkcji.

Upewnij sie, ze Klient wie, ze do czyszczenia urzgdzenia mozna stosowac wytgcznie detergenty i ptyny nabtyszczajace
zalecane przez producenta.

Sprawdz, czy piec dziata prawidtowo i powiadom producenta w przypadku stwierdzenia wad fabrycznych lub probleméw
z jakoscia, wysytajgc maila na adres: serwis@stalgast.com

Wykonaj zdjecia i notatki dotyczace przytaczy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Moga okazaé sie przydatne przy
diagnozowaniu przysztych problemow.

Po wypetnieniu i podpisaniu przez instalatora i klienta niniejszy dokument nalezy przechowywac wraz z protokotem
montazu. Na podstawie tych dokumentéw bedzie mozliwe sktadanie roszczen gwarancyjnych.
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