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WLQGlCZNE MEBLE
RONOMICZNE

Meble te przeznaczone s3 do wyposazenia zapleczy kuchennych we
wszelkich obiektach gastronomicznych, takich jak: stotéwki, bary, re-
stauracje, jadtodajnie, bary szybkiej obstugi, itd.
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Gtéwne podzespoty mebli wykonane s3 z blach o grubosci od 0,8
do 1,2 mm:
e Blaty stotéw - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Szafy i szafki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
o Blaty stotéw ze zlewami - blacha 1,2 mm
e Blaty basenéw - blacha 1,2 mm
o Potki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Korpusy szafek pod stotami - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Korpusy szaf i szafek wiszacych - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Drzwi i szuflady - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Potki w stotach, szafach i regatach - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Potki Scienne - blacha 0,8 lub 1,01 1,2 mm
e Nadstawki - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Korpusy okapéw - blacha 0,8 lub 1,0 mm
e Stelaze stotéw, regatéw - profil zamkniety 40x40 mm,

35x35 mm, 30x30 mm

Powierzchnie robocze oraz miejsca w meblach widoczne na ze-
wnatrz sa szlifowane z zachowaniem struktury liniowej. Miejsca w
meblach wykonane z blach szlifowanych nie obrabiane w trakcie ich
produkcji ostonigte sg na czas transportu i montazu folig ochronna.

Konstrukcja mebli

Podstawowe wymiary stotéw roboczych przedstawiono na
rysunku. Blat roboczy stotéw wygtuszony jest ptyta widro-
w3 laminowang przyklejona od spodu do blachy. Tyt blatu po-
siada rant, ktory zabezpiecza przed zsuwaniem sie odpadkéw
z czesci roboczej w szczeliny przy Scianie kuchni. Nogi stotéw wy-

posazone sg w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od standardowej wysokosci od -10 do +20 mm, celem wypoziomowania ich w
kuchni.

Stoty robocze mogg by¢ wyposazone w pétki, szafki i szuflady. Szafy i szafki w zaleznosci od modelu maja drzwi uchylne na zawiasach
skrzydetkowych lub przesuwne zawieszone na wdzkach rolkowych.

Szafki z szufladami wyposazone s3 w prowadnice kulkowe.

Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa zapewnia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ na obcigzenia pionowe.

Powierzchnia robocza ptyt ze zlewozmywakami jest wyprofilowana na 4 mm co zabezpiecza przed sptywaniem wody poza obrys
stotu.

Dno komor zlewozmywakéw jest wyprofilowane w sposéb zapewniajacy catkowity sptyw wody. Otwoér odptywowy
w komorach zlewu przystosowany jest do syfonu @50, na zamdwienie mozna wykona¢ otwdr @90, pozwalajacy zamocowac miynek
koloidalny.
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