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PROSIMY DOKADNIE PRZECZYTAC INSTRUKCIE UZYTKOWANIA. W przypadku
nieprzestrzegania zalecen zawartych w instrukcji istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia
sie, uszkodzenia urzadzenia oraz utraty prawa do bezpfatnego serwisu gwarancyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z nieprzestrzegania zasad
umieszczonych w niniejszej instrukgji.

Instrukcje nalezy zachowac przez caty okres uzytkowania urzadzenia chtodniczego. W
przypadku sprzedazy urzadzenia nowemu wiascicielowi nalezy przekazac takze instrukcje.

Dane ogédlne:

Instrukcja dotyczy pionowej witryny chtodniczej z drzwiami szklanymi, przeznaczonej do
chtodzenia, eksponowania i przechowywania zywnosci oraz napojow. Te przyrzady
chtodnicze jest przeznaczony dla komercyjnego korzystania!

Producent gwarantuje niezawodng prace urzadzenia w temperaturze otoczenia od +16 do
+32 °c oraz przy wilgotnosci wzglednej do 65 procent.

SRODKI OSTROZNOSCI

~ OSTRZEZENIE: Nie zakrywaé otworéw wentylacyjnych znajdujacych w gornej
czesci i po bokach chtodziarki.

~ OSTRZEZENIE: W przedziatach  urzadzenia  przeznaczonych  do
przechowywania zywno$ci nie nalezy umieszcza¢ urzadzen elektrycznych,
chyba, Ze nalezg do typu zalecanego przez producenta.

~ OSTRZEZENIE! Nie uzywa¢ urzadzen mechanicznych ani $rodkéw innych niz
zalecane przez producenta, zeby przyspieszy¢ proces odszraniana.

~ OSTRZEZENIE: Nie umieszczaé gniazdek ruchomych o kilku wejéciach Iub
przenosnych zrodta energii z tytu urzadzenia.

~ OSTRZEZENIE: Ustawiajac urzadzenie, upewnié sie, ze przewdd zasilania nie

jest zablokowany lub uszkodzony

OSTRZEZENIE: Utylizacje urzadzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z krajowymi

przepisami.

A OSTRZEZENIE: Nie dopuszcza¢ do uszkodzenia uktadu chtodniczego.
W przypadku uszkodzenia uktadu chtodniczego:

- Nie uzywac otwartego ognia

- Nie uzywa¢ urzadzen iskrzacych - nie wigczaC sprzetu elektrycznego i
oSwietleniowego.

- Niezwtocznie przewietrzy¢ pomieszczenie.

- Nalezy przewietrzy¢ przez kilka minut pomieszczenie, w ktérym znajduje sie
urzadzenie (pomieszczenie to musi mie¢ przynajmniej 4 m3; dla wyrobu z
izobutanem/ R600a) w przypadku uszkodzenia uktadu chtodniczego.
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C-pentan jest $rodkiem porotwdrczym w piance izolacyjnej i jest gazem
fatwopalnym.

- Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy upewni¢ sig, czy zawiera ono petne
wyposazenie, czy nie ma uszkodzen obudowy ani przewodu zasilajgcego.

- Zabrania si¢ uzytkowania urzagdzenia niesprawnego technicznie.

- To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, przez
osoby o ograniczonej zdolno$ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby
o0 braku do$wiadczenia lub znajomosSci sprzetu, gdy sg one nadzorowane lub
zostaty poinstruowane na temat korzystania z urzadzenia w sposéb bezpieczny
| znajg zagrozenia zwigzana z uzytkowaniem urzadzenia. Urzadzenie
chtodnicze nalezy koniecznie podigczy¢ do gniazdka z uziemieniem. Gniazdko
Z uziemieniem do podtaczenia urzadzenia do sieci zasilajacej powinno
znajdowac si¢ w dostepnym miejscu.

- W celu unikniecia szkod na zdrowiu lub mieniu uszkodzony przewdd zasilajacy
nalezy niezwlocznie wymieni¢ na takiego samego typu przewod nieuszkodzony,
zalecany przez producenta urzadzenia.

- W celu uniknigcia zagrozen wymiane zasilaczy nalezy zleca¢ producentowi,
technikowi serwisowemu lub osobie o rownowaznych kwalifikacjach.

- Nie nalezy uzywa¢ facznikéw adaptacyjnych, gniazd wielokrotnych (roz-
dzielaczy), przedtuzaczy dwuzytowych. Je$li zachodzi konieczno$¢ stosowania
przedtuzacza, moze to byC tylko przedtuzacz z kdétkiem ochronnym,
jednogniazdowy posiadajacy atest bezpieczenstwa VDE/GS. Jesli zostanie
zastosowany przedtuzacz (z kotkiem ochronnym, posiadajacy znak
bezpieczenstwa), to jego gniazdo musi leze¢ w bezpiecznej odlegtosci od
Zlewozmywakow i nie moze by¢ narazone na zalewanie wodg i roéznymi
Sciekami.

- Czestotliwo$¢ i moc energii elektrycznej mieszkaniu powinny odpowiadac
parametrom podanym na tabliczce znamionowej chtodziarki.

- Nalezy uwaza¢, aby przy stawianiu chtodziarki nie przycisna¢ przewodu
zasilajagcego, co moze spowodowaC jego uszkodzenie. Na przewodzie
zasilajacym nie stawia¢ cigzkich przedmiotow, np. samego urzadzenia
chtodniczego, mebli, sprzetéw gospodarstwa domowego, gdyz mogq uszkodzi¢
przewdd. Grozi to zwarciem oraz pozarem.

- Upewni¢ sig, ze wtyczka przewodu zasilajgcego chtodziarki nie zostata
przycisnieta przez Sciang tylng chtodziarki lub w inny sposob uszkodzona. Nie
przyciska¢ wtyczki przewodu zasilajgcego tylng Sciang lodowki. Uszkodzona
wtyczka moze by¢ przyczyng pozaru!
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- UPOZORNENIE! Neotvarajte kryt LED osvetlenia. Ak je pouZité LED
osvetlenie, vpripade jeho poSkodenia a potrebnej vymeny kontaktujte
servisného technika!

- Urzadzenie chtodnicze odtaczong od sieci (czyszczenie, przesuwanie na inne
miejsce itp.) Ponownie mozna wigczy¢ do sieci po uptywie, co najmniej 15 min.

- Urzadzenie nie jest zaprojektowane do przechowywania substancji o
wiasciwosciach wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem zawierajace
tatwopalny propelent.

- Zabronione jest przechowywanie w urzadzeniu benzyny lub innych ptynéw
tatwopalnych.

- Na urzadzeniu nie stawia¢ wigczonych urzadzen elektrycznych: kuchenek
mikrofalowych, suszarek do wiosow, zelazek, czajnikow elektrycznych i innych
urzadzen elektrycznych — mogq one uszkodzi¢ elementy z tworzywa
sztucznego.

- Nie stawia¢ na urzadzeniu chtodniczym naczyn z ptynami, kwiatdw w wazonach
ani innych naczyniach wypetnionych ptynem.

[ JEDYNIE PERSONEL SERWISU JEST UPRAWNIONY DO USUWANIA
WSZELKICH USTEREK TECHNICZNYCH | KONSTRUKCYJNYCH.

[ Urzadzenie chtodnicze nalezy przewozi¢ tylko w pozycji pionowej.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku
przewozenia urzadzenia bez przestrzegania warunkdéw transportu.

INSTALACJA | WARUNKI PRACY URZADZENIA

Instalowanie:
« Chtodziarke ustawi¢ w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Urzadzenie pracuje
prawidtowo w temperaturze otoczenia, ktéra jest podana w karcie produktu.

3> UWAGA! Chtodziarki nie uzytkowa¢ w pomieszczeniu nieogrzewanym lub
na balkonie. UstawiC chtodziarke z dala od zrodet ciepta — kuchenek,
kaloryferéw, bezposrednich promieni stonecznych. Chtodziarka nie moze
stykac sie z instalacjg grzewcza, gazowg, wodociggowa, a takze nie nalezy
jej stawiaC obok urzadzen elektrycznych.

+ Nie zakrywacC otworu wentylacyjnego w gornej czesci chtodziarki — wokét urzadzenia nalezy
zapewni¢ dobry przeptyw powietrza. Pomiedzy gdrng czescig obudowy chtodziarki a meblem
znajdujgcym nad chtodziarka nalezy pozostawi¢ co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. W
przeciwnym wypadku chtodziarka zuzywa wiecej pradu, a sprezarka moze ulec przegrzaniu.

+ Jesli urzadzenie jest umieszczane w kacie, nalezy pozostawiC przeswit rowny przynajmniej 1 cm
pomiedzy obudowa urzadzenia a $cianami. Calkowita przestrzen wymagana do montazu
chlodziarki - patrz str. 1, Rys. 2.

+ Chtodziarka powinna sta¢ na réwnym podtozu, nie mozna jej opiera¢ o Sciane. W razie potrzeby
wysokos¢ chtodziarki nalezy wyregulowac przy uzyciu ndzek: obracajgc nozki w kierunku zgodnym z
ruchem wskazdwek zegara podnosimy przdd chtodziarki do géry, a obracajgc w przeciwnym
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kierunku opuszczamy go na dot. Drzwi chiodziarki ustawionej w pozycji nieco odchylonej do tytu
beda zamykac sie samoczynnie.

Przygotowanie urzadzenia do pracy:

Zaleca sie przygotowac urzadzenie do pracy przy pomocy drugiej osoby.

« Urzadzenie nalezy transportowac wylgcznie w pozycji pionowej; zrobi¢ nie przechylaé wiecej niz 30°

+ Usunac¢ opakowanie. Zdjac¢ chtodziarke z palety styropianowej. Po rozerwaniu tasm klejacych trzeba
otworzy¢ drzwiczki. Nastepnie prosze zdja¢ znajdujaca sie nad drzwiami przekladke. Podczas
ustawiania, przesuwania, podnoszenia nie nalezy chwytac¢ za uchwyty drzwi, ciaggna¢ za
skraplacz z tytu lodowki oraz dotykac zespotu kompresora.

I Przed wigczeniem urzadzenia chtodniczego do sieci zasilajacej nalezy usung¢ opakowanie i
wszelkiej materiaty transportowe.

- Po ustawieniu urzadzenia odczekaj okoto 30 kilka minut przed podtgczeniem do sieci.

[ Jesli podczas transportu urzadzenie zostato przechylone o wiecej niz 30 °,
pozostawi¢ w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny przed
podiaczeniem do sieci. W przeciwnym wypadku sprezarka chtodziarki moze ulec
uszkodzeniu.

OPIS URZADZENIA, PODSTAWOWE CZESCI (Rys. 1, s. 1)

Urzadzenie do czyszczenia kanatu

1 Kotko termoregulatora 5 spustowego wody z odszraniani
Przycisk wigczenia/wytgczenia

2 o$wietlenia wewnetrznego. 6 Skraplacz

3 Oswietlenie (LED) 7 Wanienka do wody z odszraniania

4 Poélka 8 Sprezarka

REGULACJA TEMPERATURY

Temperatura w komorze chtodziarki jest regulowana za pomocg pokretta termostatu 2 (patrz str. 1,
Rys. 1) poprzez jego obrét w jedng lub drugg strone. Przekrecanie pokretta termostatu w lewo
powoduje obnizenie temperatury chtodzenia. Warto$¢ temperatury jest oznaczona liczbami na pokretle
termostatu. Cyfra ,0, 1, 2, 3, 4” nie oznacza okres$lonej temperatury.

Temperatura moze byc¢ regulowana w pieciu pozycjach.

0 = sprezarka wytagczona UWAGA! Napiecie nie jest odiaczone.

1 = najwyzsza temperatura (chtodzenie minimalne)

5 = najnizsza temperatura (chtodzenie maksymalne)

I‘E%D TEMPERATURA W KOMORZE CHEODZIARKI MOZ!E ULEC ZMIANIE POD WPLYWEM
TEMPERATURY OTOCZENIA, W ZALEZNOSCI OD ILOSCI PRODUKTOW SPOZYWCZYCH, ICH
TEMPERATURY ORAZ CZESTOTLIWOSCI OTWIERANIA DRZWI CHtODZIARKI.

[3> W ZIMNYM POMIESZCZENIU CHtODZIARKA CHtODZI W MNIEJSZYM STOPNIU, CO MOZE
BYC PRZYCZYNA WZROSTU TEMPERATURY W CHLODZIARCE. Pokrettem termostatu nalezy
ustawic nizszg temperature

ODSZRANIANE, CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

ODSZRANIANE KOMORY CHtODZIARKI PRZEBIEGA W SPOSOB AUTOMATYCZNY. Szron powstajacy
na tylnej Sciance komory chtodziarki w czasie przerw w pracy sprezarki topnieje, powstajaca woda
sptywa rynienka spustowa do wody z odszraniang do wanienki znajdujacej sie na sprezarce (rys. 1) i
nastepnie wyparowuje.

CHEODZIARKE NALEZY CZYSCIC REGULARNIE.
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chlodziarki koniecznie nalezy wylaczy¢ chlodziarke z sieci zasilajacej poprzez

<D Nalezy pamieta¢, ze przed oszranianiem czyszczeniem tylnej czesci obudowy

wyciagniecie wtyczki przewodu zasilajgcego z gniazdka.
Powierzchnie wewnetrzne i czesSci z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
dziataniem ttuszczy, kwasow, sosdw. W przypadku rozlania wyzej wymienionych
substancji, powierzchnie nalezy niezwlocznie zmy¢ ciepta wodg z mydtem lub
ptynem do mycia naczyn. Nastepnie wytrze¢ do sucha. Nalezy regularnie czysci¢
uszczelke drzwi. Wytrze¢ do sucha.
Regularnie czysci¢ otwor kanatu spustowego wody przy uzyciu specjalnego
dostarczonego urzadzenia do czyszczenia. »
Co najmniej raz w roku nalezy usung¢ kurz z tylnej czesci obudowy chtodziarki
oraz sprezarki. Do odkurzania mozna uzywac miekkiej szczotki, serwetek
elektrostatycznych lub odkurzacza.
Do czyszczenia wnetrza i powierzchni zewnetrznych chiodziarki NIE MOZNA uzywaé $rodkéw
czyszczacych zawierajacych materiaty Scierne, kwasy, alkohol, benzyne. Do czyszczenia NIE
UZYWAC Scierek lub gabek z warstwa Scierng. UWAGA! Zewnetrzng, oszklong powierzchnie drzwi
nalezy czysci¢ za pomoca detergentéw przeznaczonych do mycia szyb.
PRZY DLUZSZYM WYLACZENIU URZADZENIA NALEZY POZOSTAWIC DRZWI OTWARTE.

USTERKI | ICH USUWANIE. Jezeli...

Chtodziarka wiaczona do gniazdka zasilajacego nie dziala. Sprawdzi¢, czy instalacja
elektryczna w Panstwa mieszkaniu jest sprawna. Sprawdzi¢, czy kabel zasilajacy jest prawidtowo
podtaczony do gniazdka.

Urzadzenie pracuje zbyt glosno. Sprawdzi¢, czy chtodziarka jest stabilna i stoi na réwnej
powierzchni. W celu wypoziomowania nalezy wyregulowa¢ przednie ndzki. Sprawdzi¢, czy
chtodziarka nie styka sie z meblami lub czesci uktadu chtodzacego w tylnej czesci obudowy nie
stykajg sie ze Sciang. Odsuna¢ chtodziarke od mebli lub $ciany. Sprawdzi¢, czy hatasu nie wywotujg
butelki, konserwy, naczynia wewnatrz chfodziarki, czy przedmioty nie stykaja sie.

Na dnie komory chtodziarki zbiera sie woda. Sprawdzi¢, czy otwdr rynienki spustowej wody z
rozmrazania nie jest zatkany. Oczysci¢ otwor rynienki spustowej wody przy uzyciu dotaczonego
oczyszczacza.

Pod chtodziarka zbiera sie woda. Wanienka do zbierania wody zeSlizgneta sie ze sprezarki.
Umiesci¢ wanienke na sprezarce.

Przy otwieraniu drzwi chlodziarki odstaje gumowa tasma uszczelniajaca. Tasma jest
zabrudzona lepkimi produktami spozywczymi (tluszczem, syropem). Tasme uszczelniajgcq i rowki
oczyscic ciepta wodg z mydtem lub ptynem do mycia naczyn, nastepnie wytrze¢ do sucha. Tasme
uszczelniajgca wstawi¢ na miejsce.

Temperatura w chlodziarce jest zbyt wysoka, przerwy w pracy sprezarki s zbyt
krotkie. Sprawdzi¢, czy drzwi sg dobrze domkniete, czy przy wyjmowaniu i wktadaniu produktow
drzwi nie byly otwarte dluzej niz jest to potrzebne, czy nie umieszczono w chtodziarce wielu
cieptych produktéw spozywczych.

Na powierzchni chlodziarki zbiera sie rosa. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu
przekracza 65 proc. Nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie, w ktdrym stoi chiodziarka i jezeli jest to
mozliwe, usuna¢ przyczyne zawilgocenia.

Problem - 16d gromadzi sie wewnatrz lodéwki w kanale kondensatu;

Przyczyny - zbyt wysoka temperatura otoczenia, zbyt wysoka wilgotno$¢ otoczenia, zbyt niska
nastawa termostatu, zbyt duza ilos¢ jednorazowo zatadowanych produktow.

Rozwigzanie - rozmrozi¢ lodéwke poprzez mechaniczne odigczenie jej od sieci i ustawienie
termostatu na wyzsza pozycje po wiaczeniu.
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INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Szczegdtowe informacje na temat utylizacji zuzytego urzadzenia mozna uzyska¢ w lokalnych urzedach, w
sklepie, w ktérym urzadzenie zostato Jezeli nie bedziemy wiecej uzytkowal wyrobu, to przed
ztomowaniem ze zuzytego sprzetu nalezy odcig¢ przewod przytaczeniowy.
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/WE oraz polskg Ustawg o
— zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tacznie z
innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego.
Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza
odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu.
Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz
niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

SERWIS GWARANCYJNY

W PRZYPADKU USTEREK W PRACY CHtODZIARKI NALEZY UPEWNIC SIE, CZY NIE MA MOZLIWOSCI USUNIECIA
PRZYCZYN USTEREK WE WEASNYM ZAKRESIE. Jezeli nie ma mozliwosci usuniecia usterek we wiasnym zakresie,
nalezy telefonicznie lub pisemnie skontaktowaé sie z przedstawicielem serwisu. Koniecznie nalezy poda¢ model i
numer chtodziarki. Dane te sg umieszczone na etykiecie produktu, przyklejonej na $ciance komory chtodziarki.

Karta informacyjna produktu
ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2018

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Whirlpool
g . del ADN 140W
Identyfikator modelu: ADN 140B

Urzadzenia chitodnicze z funkcja sprzedazy
bezposredniej:

Kod rodziny szafek VC4
Parametry specyficzne dla produktu

Chtodnice napojow

Pojemnos¢ catkowita brutto, L 130

Warunki otoczenia, dla ktorych urzadzenie jest odpowiednie :

Najcieplejsza temperatura (°C) +32

Wilgotnos$¢ wzgledna (%) 65

Ogolne parametry produktu :

Poziom poboru energii, kWh/za rok 362

EEI Wskaznik efektywnosci energetycznej 34.5

Klasa efektywnosci energetycznej C

Zalecane temperatury(-6w) dla

zoptymalizowane przechowywanie zywnosci (°C) +>

Parametry zrodta swiatta:

Rodzaj zrodta $wiatta Zastosowana technologia
os$wietleniowa: LED

Klasa efektywnosci energetycznej D

Wymiary (W x S x G), cm 85 x 56 x 60

Dane elektryczne Zobacz na etykiecie produktu
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