KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu REMIX - FLOOR
Substancja / mieszanina mieszanina
Numer 20

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Ptyn do czyszczenia i pielegnacji podtdg. Przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego.

Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac produktu w inny sposob niz te, ktore zostaty podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Firma Reinex
Adres Ul. Piekielna Géra 7, Szczytna, 57-330

Polska

NIP PL8831007486
Telefon +48 74-868-13-77
E-mail biuro@reinex.pl
Adres www strony www.reinex.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Firma Reinex
E-mail biuro@reinex.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112, 0048 74 8681377 (czynny cata dobe).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i sSrodowiska
Dziata draznigco na oczy. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze
Uwaga

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H319 Dziata draznigco na oczy.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnac¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.
Informacje uzupetniajace
EUH208 Zawiera d-limonene. Moze powodowaé wystapienie reakcji alergicznej.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z

Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga

1272/2008
Index: 603-117-00-0 alkohol izopropylowy 5-10 Flam. Lig. 2, H225 1
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
WE: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Numer rejestracji:
01-2119457558-25
CAS: 54549-24-5 d-glukozyd heksylowy <2,5 Eye Dam. 1, H318
WE: 259-217-6
Numer rejestracji:
01-2119492545-29
CAS: 68439-46-3 alkohole, C9-11, etoksylowane <2,5 Eye Irrit. 2, H319
Index: 601-029-00-7 d-limonene <0,9 Flam. Lig. 3, H226
CAS: 5989-27-5 Asp. Tox. 1, H304
WE: 227-813-5 Skin Irrit. 2, H315
Numer rejestracji: Skin Sens. 1, H317
01-2119529223-47 Aquatic Acute 1, H400

Aguatic Chronic 1, H410

Uwagi
1  Substancja, dla ktdrej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Dbaj o wilasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapia dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomié
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Chronic¢ przed utratg ciepta. W razie dusznosci podawac tlen.
Zapewni¢ pomoc medyczna.
W przypadku kontaktu ze skora
Zdjac zanieczyszczong odziez. Zmy¢ skore duza iloscig wody
W przypadku dostania sie do oczu
Wyjac szkta kontaktowe, jezeli sa. Przemy¢ oczy duza iloscig biezacej wody przez co najmniej 15 min. Unikac¢ silnego
strumienia wody ,nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogdéwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. UWAGA: osoby
narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu.
W przypadku potkniecia
Nie wywotywaé wymiotdw. Ptukac usta doktadnie woda i gdy poszkodowany jest przytomny podac¢ do wypicia duze
ilosci wody. Poza tym nie podawac niczego doustnie. Wezwac natychmiast pomoc lekarska.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0
4.2, Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

4.3.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Moze wywotacé podraznienie drég oddechowych.

W przypadku kontaktu ze skdora

Przy dtuzszym kontakcie moze powodowaé wysuszenie skéry.

W przypadku dostania sie do oczu

Silnie podraznia, mozliwe zaczerwienienie, pieczenie i tzawienie oczu.

W przypadku potkniecia

Moga pojawic sie wymioty i nudnosci.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe. Osoby, ktére wdychaty pary (np. wytworzone podczas pozaru) muszg pozostawac pod kontrolg
lekarska przez przynajmniej 24 - 48 godzin.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie $srodki gasnicze

Dostosowac do otoczenia pozaru.

Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning

Produkt niepalny. Pod wptywem wysokiej temperatury (pozar) powstajg palne opary, ktore tworza z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. Produkty niepetnego spalania mogg zawiera¢ tlenek wegla i inne toksyczne gazy
Informacje dla strazy pozarnej

Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do kanalizacji i wodd powierzchniowych Ilub
gruntowych.Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajaca twarz i dziatajaca przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw
chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow ( wiaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice ), zgodna z
normg EN 469

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony indywidualnej. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
dopus¢ do kontaktu z oczami .

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiegaj zanieczyszczeniu gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych. Pokry¢ materiatem absorbujacym nastepnie zebra¢ mechanicznie
i umiesci¢ w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac¢ duzg iloscig
wody. Poptuczyny zebra¢ i usungé¢ jako odpad niebezpieczny. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie
utylizacji odpadow.

Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7, 8i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegaj powstawaniu gazow i par w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery
roboczej. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami. Doktadnie umyc rece i zabrudzone czesci ciata po uzyciu.Uzywaj
roboczych s$rodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzegaj obowigzujacych przepisow prawa
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w
temperaturze 5 + 25C. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Produkt do profesjonalnego czyszczenia i pielegnacji podtdg.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwaga

NDS 900 mg/m3
9/ Oznakowanie substancji notacja

.skora” oznacza, ze wchtanianie
alkohol izopropylowy (CAS: 67-63-0) substancji przez skére moze
by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowa.

NDSP 1200 mg/m3

DNEL

alkohol izopropylowy

E;‘;?Jﬂ!cnﬁi/ Droga narazenia | Wartosc Wptyw Okreslenie wartosci

Pracownicy Po naniesieniu 888 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe
na skoére

Pracownicy Inhalacyjna 500 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

Konsumenci Po naniesieniu 319 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe
na skoére

Konsumenci Inhalacyjna 89 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

Konsumenci Drogg 26 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe
pokarmowa

d-glukozyd heksylowy

Eracownlcy_/ Droga narazenia | Wartosc Wplyw Okreslenie wartosci

onsumenci

Pracownicy Po naniesieniu 595000 mg/kg| Przewlekie skutki miejscowe
na skore

Pracownicy Inhalacyjna 420 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

Konsumenci Po naniesieniu 357000 mg/kg| Przewlekte skutki miejscowe
na skore

Konsumenci Inhalacyjna 124 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

Konsumenci Drogg 35,7 mg/kg Przewlekte skutki miejscowe
pokarmowag

PNEC

alkohol izopropylowy

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci

Woda pitna 140,9 mg/I

Woda morska 140,9 mg/I

Osady stodkowodne 552 mg/kg

Osady morskie 552 mg/kg

Gleba (rolna) 28 mg/kg
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.
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Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0
d-glukozyd heksylowy
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Woda pitna 0,176 mg/I
Woda morska 0,018 mg/I
Mikroorganizméw w 100 mg/I
oczyszczalniach sciekéw
Osady stodkowodne 0,722 mg/kg
Osady morskie 0,072 mg/kg
Gleba (rolna) 0,654 mg/kg

8.2.

Inne dane odnos$nie wartosci granicznych

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. ( Dz. U. 2018 p0z.1286 ) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiardw, z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166). z pdzn. zm.

- Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikdw nalezy przeprowadzac zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz.
2067).

Kontrola narazenia

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osiagnac poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogolne wietrzenie. Jezeli nie mozna
dotrzymaé NDS w ten sposob, nalezy uzywac odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno
jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem.
Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub gogle, ostona twarzy zgodnie z normg PN-EN 166

Ochrona skoéry

Ochrona rak : Rekawice ochronne zgodnie z normg EN ISO 374-1 / Typ B

Ochrona drég oddechowych

Wentylacja pomieszczen.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac¢ zwyktych zabiegéw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Pozostate dane

Srodki higieny: Nie jeéé¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem. Natychmiast usunaé
zanieczyszczong i nasigknietg odziez. Po pracy umyc¢ rece, stosowac krem ochronny.Techniczne $rodki ochronne:
Wymagana wentylacja. Zapewni¢ myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.

SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny ciekte
Kolor Ciemnozétty
Zapach Alkoholowy
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Temperatura V\{rzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia brak danych
i zakres wrzenia
Palno$¢ materiatow Niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozktadu brak danych
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Data utworzenia 14.03.2004

Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0
pH 10 (nierozcienczone)
Lepkos¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie Rozpuszcza sie w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos$¢

wsp6tczynnika log) brak danych

Preznos¢ par brak danych
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
gestosc 1,0 g/cm3 przy 20 °C

Inne informacje
brak danych

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosé

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnosc¢

Brak dostepnych danych.

Stabilno$¢é chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystgpig niebezpieczne reakcje.
Warunki, ktorych nalezy unikac

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, wysokiej temperatury.

Materialy niezgodne

Brak dostepnych danych.

Niebezpieczne produkty rozkitadu

Przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem rozktad nie wystepuje.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznos$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

DANE DLA SKEADNIKOW :

alkohol izopropylowy

Droga narazenia Parametr Wartos¢ s SRiEllE] Gatunek Ptec
ekspozycji

Drogq pokarmowg LDso >2000 mg/kg

Skora LDso >2000 mg/kg

Inhalacyjna LCso >5 mg/I

alkohole, C9-11, etoksylowane

Droga narazenia Parametr Wartosé Gzas trW?.”'a Gatunek Pte¢
ekspozycji

Drogg pokarmowg LDso >300-2000 mg/kg Szczur (Rattus

norvegicus)

Skora LDso >2000 mg/kg Krolik

d-glukozyd heksylowy

Droga narazenia Parametr Wartos¢ CE5 trwqpla Gatunek Ptec
ekspozycji

Drogg pokarmowg LDso >2000 mg/kg Szczur (Rattus

norvegicus)
Po naniesieniu na LDso >2000 mg/kg Krolik
skore
Strona 6/11




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0

Dzialanie zrace/drazniace na skoére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
Dziata draznigco na oczy.

DANE DLA SKEADNIKOW :

d-glukozyd heksylowy

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Oczu Powazne uszkodzenie oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dzialanie rakotworcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

DANE DLA SKEADNIKOW :

alkohol izopropylowy

Droga narazenia Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte¢

Inhalacyjna Sennos¢, Zawroty

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
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Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Data utworzenia
Data aktualizacji

14.03.2004
15.12.2020

Numer wersji

9.0

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos$¢ ostra

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

DANE DLA SKrADNIKOW :

alkohol izopropylowy

magna)

Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska
LCso >100 mg/I 48 godz Ryby (Leuciscus idus)
CEso >100 mg/I 48 godz Bezkregowce (Daphnia
magna)
LCso >100 mg/I 72 godz Algi (Scenedesmus
subspicatus)
d-glukozyd heksylow
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska
LCso >100 mg/I 96 godz Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
CEso >100 mg/I 48 godz Rozwielitki (Daphnia
magna)
CEso >100 mg/I 72 godz Algi (Selenastrum
capricornutum)
NOEC >100 mg/I 72 godz Algi (Selenastrum
capricornutum)
NOEC >1-10 mg/I 21 dzien Rozwielitki (Daphnia

Trwatosc¢ i zdolnosé do rozkiadu

Biodegradacja

alkohol izopropylowy

Parametr

Metoda

Wartosé

Czas trwania
ekspozycji

Srodowiska

Wynik

70 %

10 dzien

Ulega biodegradacji

d-glukozyd heksylowy

Parametr

Metoda

Wartos¢

Czas trwania
ekspozycji

Srodowiska

Wynik

OECD 301D

Ulega tatwo
biodegradacji

INFORMACIJE DLA MIESZANINY :
Brak danych dla mieszaniny.

Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla mieszaniny.
Mobilnos$¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny.
Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriow dla substancji PBT i vPvB zgodnie z kryteriami zat. XIII Rozporzadzenia 1907/2006.
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

brak danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw. Idealnie wyczyszczone opakowania
mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

SUGEROWANY KOD ODPADU :
07 06 99- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéow, nattustek, mydet, detergentdéw,
$rodkow dezynfekujacych i kosmetykdw. Inne niewymienione odpady.

Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie podlega ADR

Prawidiowa nazwa przewozowa UN
brak danych

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

brak danych
Grupa pakowania

brak danych

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie wymagane.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisoOw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sérodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
- Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH
z poézniejszymi zmianami.
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225).z pdzn. zm.
- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r.), rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 .
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U. 2018 poz. 2231). z pdézn. zm.
- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw, z p6zn. zm.
Informacje uzupetniajace zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 o detergentach w brzmieniu
obowiazujacym
<5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, <5 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole,
kompozycje zapachowe, Glutaral, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu(3:1).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego: d-glukozydu heksylowego, alkoholu izopropylowego i
wersenianu czterosodowego.
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Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia
Data aktualizacji

14.03.2004
15.12.2020 Numer wersji 9.0

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H225
H226
H304
H315
H317
H318
H319
H336
H400
H410
H412

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

tatwopalna ciecz i pary.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
Dziata draznigco na skore.

Moze powodowacl reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziata draznigco na oczy.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P273
P280
P305+P351+P338

P337+P313

P102

Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.
Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Lista dodatkowych zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH208

Zawiera d-limonene. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséow w dziedzinie

ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR

BCF
CAS
CEso
CLP

DNEL
EINECS
EmS
EuPCS
IATA
IBC

ICso
ICAO
IMDG
INCI
ISO
IUPAC
LCso

LDso

LOAEC
LOAEL
log Kow
LzO

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych

Wspdtczynnik biokoncentracji

Chemical Abstracts Service

Stezenie substancji, przy ktérej zostaje dotknietych 50 % populacji

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin

Pochodny poziom niepowodujacy zmian

Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Plan awaryjny

Europejski system klasyfikacji produktéw

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Lotniczych

Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych niebezpieczne
chemikalia luzem

Stezenie powodujace 50% inhibicji

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow niebezpiecznych
Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikdw Kosmetycznych

Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje émieré 50 %
populacji

Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwacé, iz spowoduje $mier¢ 50 %
populacji

Najnizsze stezenie skutkujace niepozadanymi efektami

Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia

Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwigzki organiczne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - FLOOR

Data utworzenia 14.03.2004
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 9.0
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe
NOAEC Stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych
NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow
NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw
NOEL Poziom niewywotujacy widocznych objawow
OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy
PBT Trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku
ppm Czesci na milion
REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,Przepisdéw
modelowych ONZ"
uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
biologiczne
vPVvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do biokumulacji
WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
Aquatic Acute Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (ostra)
Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)
Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracja,
Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu
Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy
Flam. Liq. Substancja ciekta tatwopalna
Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore
Skin Sens. Dziatanie uczulajace skore
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania pracownikéw, ktorzy majq kontakt z produktem, o zagrozeniach i
$rodkach ochrony osobistej wyszczegodlnionych w tej karcie charakterystyki.

Odbiorcy stosujacy REMIX — FLOOR powinni by¢ zapoznani z niniejszg karta charakterystyki.

W przypadku, gdy warunki stosowania mieszaniny nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Zalecane ograniczenia stosowania

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Aktualizacja ogdlna

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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