Kuchenka mikrofalowa
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
MODEL: PRO 25 IX

Przed pierwszym uzyciem kuchenki mikrofalowej dokladnie
zapoznaj sie z trescig niniejszej instrukcji i przechowuj jg

w bezpiecznym miejscu.

Stosowanie sie do zalecen zamieszczonych w instrukcji zapewni

dtugoletnie, prawidtowe funkcjonowanie kuchenki mikrofalowe;.

PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE W BEZPIECZNYM MIEJSCU



SRODKI OSTROZNOSCI ZAPOBIEGAJACE EWENTUALNEMU NARAZENIU NA
NADMIERNE ODDZIALYWANIE PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO

(a) Nie wolno korzysta¢ z niniejszej kuchenki mikrofalowej przy otwartych drzwiczkach, gdyz grozi to

narazeniem sie na szkodliwe dziatanie promieni mikrofalowych. Zabrania sie usuwania lub

modyfikowania blokad bezpieczenstwa.

(b) Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw pomiedzy przednig strong kuchenki a drzwiczkami ani nie

dopuszczaj do gromadzenia sie nha powierzchni uszczelek zanieczyszczen czy tez pozostatosci

$rodka czyszczacego.

(c) OSTRZEZENIE: W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek, nie wolno

korzystaé z kuchenki, zanim nie zostanie naprawiona przez kompetentng osobe.

UWAGA

Jesli kuchenka nie jest utrzymywana we wiasciwej czystosci, jej powierzchnia moze ulec uszkodzeniu

i uiemnie wplywac na czas eksploataciji, jak réwniez prowadzi¢ do niebezpiecznej sytuacji.

Specyfikacje

Model: PRO 25 IX
Znamionowe napiecie zasilania: 230V ~50 Hz
Znamionowa moc wejsciowa (promieniowania 1550 W
mikrofalowego)

Znamionowa moc wyjsciowa (promieniowania 1000 W
mikrofalowego)

Pojemnos¢ kuchenki mikrofalowej: 251

Wymiary komory:

328 x 206 x 368 mm

Wymiary zewnetrzne:

511 x 364 x 311 mm

Wymiary przy zamknietych drzwiczkach

511 x 724 x 311 mm

Waga netto:

Okoto 14,7 kg




WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, wybuchu, porazenia
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elektrycznego, zranienia oséb lub narazenia na dziatanie
promieniowania mikrofalowego podczas korzystania

Z niniejszego urzadzenia, stosuj podstawowe srodki
ostroznosci, oméwione ponize;.

Ostrzezenie: Nie wolno podgrzewac ptynéw ani innych rodzajéw zywnosci w szczelnych
pojemnikach, poniewaz mogg one wybuchngg.

Ostrzezenie: Zdejmowanie pokrywy zabezpieczajgcej przed oddziatywaniem promieni
mikrofalowych stanowi istotne zagrozenie, dlatego tez musi by¢ przeprowadzane przez
kompetentng osobe.

Ostrzezenie: Dzieci mogg obstugiwac kuchenke mikrofalowg bez nadzoru dorostych tylko pod
warunkiem, ze zostaty odpowiednio poinstruowane w zakresie zwigzanego z tym
niebezpieczenstwa, znajg zasady bezpiecznego uzytkowania oraz rozumiejg zagrozenia wigzgce
sie z niewladciwym korzystaniem z urzadzenia.

Ostrzezenie: W przypadku korzystania z urzadzenia w trybie kombinowanym dzieci mogg
obstugiwa¢ kuchenke wytgcznie pod nadzorem oséb dorostych, w zwigzku z wytwarzaniem przez
kuchenke wysokich temperatur (tylko dla serii z grillem).

Uzywaj tylko naczyn przeznaczonych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Kuchenke nalezy regularnie czysci¢ i usuwac¢ wszelkie pozostajgce w niej resztki zywnosci.
Zapoznaj sie i postepuj zgodnie z zaleceniami rozdziatu: ,SRODKI OSTROZNOSCI
POZWALAJACE UNIKNAC EWENTUALNEGO NARAZENIA NA PROMIENIOWANIE
MIKROFALOWE".

W przypadku podgrzewania zywnosci w pojemnikach plastikowych lub papierowych zwracaj
uwage na proces, uwzgledniajgc ryzyko zaptonu.

W przypadku powstania dymu wytgcz urzadzenie lub odtgcz je od zasilania, pozostawiajgc
drzwiczki zamkniete w celu sttumienia jakichkolwiek ptomieni.

Nie podgrzewaj zywnosci w kuchence zbyt dtugo.

Nie wykorzystuj komory kuchenki jako miejsca przechowywania. Nie przechowuj wewnatrz
kuchenki artykutdéw takich jak pieczywo, ciasteczka itd.

Przed umieszczeniem w kuchence mikrofalowej zywnosci w torebkach papierowych lub
plastikowych usun z nich wszelkie spinacze do zamykania i metalowe uchwyty.

Ustaw kuchenke zgodnie z zaleceniami w dostarczonej instrukcji instalacji.

Jajek w skorupkach i catych jajek ugotowanych na twardo nie wolno podgrzewac¢ w kuchence
mikrofalowej, gdyz moga one wybuchnaé nawet po zakonczeniu cyklu podgrzewania.

Korzystaj z tego urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem omowionym w odnosnej instrukcji
uzytkowania. Nie stosuj chemikaliow ani oparéw wywotujgcych korozje. Niniejsza kuchenka
przeznaczona jest wytacznie do podgrzewania zywnosci. Nie jest ona przeznaczona do uzytku
przemystowego lub laboratoryjnego.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego, nalezy go wymieni¢ u producenta, w punkcie
serwisowym lub zleci¢ jego wymiane przez pracownika serwisu.

Nie przechowuj ani nie eksploatuj niniejszego urzadzenia na zewnatrz pomieszczen.

Nie korzystaj z niniejszej kuchenki w poblizu wody, w wilgotnej piwnicy ani w poblizu basenu.
Zewnetrzne powierzchnie pracujgcego urzgdzenia mogg by¢ mocno rozgrzane. Powierzchnie
zewnetrzne rozgrzewajg sie podczas uzytkowania. Przewdd zasilajgcy musi przebiega¢ z dala
od rozgrzanych powierzchni, zabrania sie réowniez zastaniania wszelkich otwordw wentylacyjnych
kuchenki.

Nie dopusé, zeby przewod zasilajgcy zwisat swobodnie ze stotu lub blatu.

Nieutrzymywanie kuchenki w czystym stanie moze prowadzi¢ do uszkodzenia jej powierzchni, co
moze negatywnie wptywac na okres eksploatacji urzadzenia i by¢ przyczyng powstania
niebezpiecznych sytuacji.

Aby nie dopusci¢ do oparzen, zawartosc butelek i stoiczkéw z zywnoscig nalezy po wyjeciu

z kuchenki wymieszac lub wstrzgsna¢ opakowaniem, a takze sprawdzi¢ ich temperature przed
spozyciem.

Podgrzewanie napojow w kuchence mikrofalowej moze skutkowaé opdznionym gwattownym
wrzeniem, dlatego tez podczas wyjmowania z kuchenki pojemnikéw z napojami nalezy zachowac
odpowiednig ostroznos¢.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez doswiadczenia lub znajomosci



sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjg obstugi przekazang przez
osobe odpowiadajaca za ich bezpieczenstwo.

25. Nie wolno pozwala¢ dzieciom na bawienie sie urzgdzeniem.

26. Kuchenki mikrofalowej nie wolno umieszcza¢ wewnatrz szafki kuchennej, zanim nie zostanie

przetestowana w takiej lokalizacji.

27. Urzadzenia te nie sg przeznaczone do obstugi za pomocg zewnetrznego wytgcznika czasowego

ani z uzyciem oddzielnego pilota.

Jak ograniczy¢ ryzyko obrazen os6b
Uziemienie

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczehnstwo porazenia prgdem
Dotkniecie ktéregokolwiek z elementow
wewnetrznych moze spowodowaé powazne
obrazenia ciata lub $mierc¢. Nie demontuj
urzadzenia.

OSTRZEZENIE

Zagrozenie porazeniem elektrycznym.
Nieprawidtowe uziemienie moze sta¢ sie
przyczyng porazenia elektrycznego. Nie
wtykaj wtyczki do gniazdka, zanim
urzgdzenie nie zostanie prawidtowo
zainstalowane i uziemione.

CZYSZCZENIE

Pamietaj, aby odtgczy¢ urzgdzenie
od zrodta zasilania.

1. Po uzyciu wyczys¢ wnetrze kuchenki
mikrofalowej za pomocg lekko wilgotne;j
szmatki.

2. Umyj akcesoria w tradycyjny sposob,

w wodzie z mydtem.

3. Zabrudzong oprawe i uszczelke
drzwiczek oraz sasiadujgce czesci
nalezy ostroznie oczysci¢ wilgotna
szmatka.

NACZYNIA
UWAGA

Zagrozenie obrazeniem ciata

Dokonywanie jakichkolwiek czynnosci
serwisowych lub naprawczych
wymagajacych zdjecia pokrywy
zabezpieczajacej przed oddziatywaniem
promieni mikrofalowych stanowi istotne
zagrozenie, dlatego tez musi by¢
przeprowadzane przez kompetentng osobe.

Urzadzenie wymaga uziemienia. W przypadku zwarcia
obwodu elektrycznego uziemienie zmniejszy ryzyko
porazenia elektrycznego, odprowadzajgc prad do ziemi.
Urzadzenie jest wyposazone w przewdd zasilajgcy
z wtyczka uziemiajgca. Wtyczke nalezy podigczy¢ do
odpowiednio zainstalowanego iuziemionego gniazda
elektrycznego.

Jesli nie rozumiesz dokfadnie zalecen dotyczacych
uziemienia lub masz watpliwosci, czy urzgdzenie zostato
uziemione prawidtowo, zwro¢ sie do wykwalifikowanego
elektryka lub pracownika serwisu technicznego. Jesli
musisz korzysta¢ z przedtuzacza, uzywaj wytgcznie
przedtuzacza tréjzytowego.

1. Aby ograniczy¢ zagrozenia zwigzane z zaplataniem
sie lub potknieciem sie na dtugim przewodzie
zasilajacym, urzadzenie wyposazono w krotki kabel
zasilajacy.

2. W przypadku uzywania dtugiego przewodu lub
przedtuzacza:

1) Podane na oznakowaniu przewodu lub
przedtuzacza elektryczne wartosci znamionowe
powinny by¢ wieksze lub rébwne odpowiednim
wartosciom znamionowym urzadzenia.

2) Konieczne jest uzywanie jako przedtuzacza
trojzytowego kabla z uziemieniem.

3) Dtugi przewodd zasilajacy nalezy umiesci¢ w taki
sposob, aby nie zwisat nad blatem kuchennym ani
stotem, zeby nie mégt zosta¢ pociggniety przez dzieci
ani nie spowodowat zadnych innych zagrozen.

Patrz: wskazowki zamieszczone w rozdziale ,Materiaty,
ktére mozna wykorzystywac¢ w kuchence mikrofalowej
i materiaty niedozwolone”. Istniejg pewne naczynia
niemetaliczne, ktdére nie sg bezpieczne podczas
stosowania w kuchenkach mikrofalowych. W razie
watpliwosci dotyczacych naczynia mozesz je
przetestowac, postepujac wedtug procedury opisanej
ponizej.
Test naczyn:
1. Do pojemnika odpowiedniego do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych wlej 1 szklanke zimnej
wody (250 ml) i wstaw go do kuchenki wraz
z testowanym pustym naczyniem.
2. Na 1 minute wigcz maksymalng moc.
3. Ostroznie dotknij naczynia. Jesli puste naczynie jest



gorgce, nie uzywaj go w kuchence mikrofalowe;j.
4. Nie przekraczaj 1 minuty czasu gotowania.

Materiaty, ktére mozna wykorzystywac¢ w kuchence mikrofalowej i materiaty

niedozwolone.

Naczynia

Uwagi

Folia aluminiowa

Tylko do ostaniania. Do przykrycia cienkich plastré4w miesa lub drobiu, w celu
niedopuszczenia do ich przegrzania mozna uzywac matych, gtadkich kawatkow
folii. Jesli folia znajduje sie zbyt blisko $cianek piekarnika, moze wystapi¢
zjawisko tuku elektrycznego. Folia musi znajdowac sie w odlegtosci co najmniej
1 cala (2,5 cm) od $cianek kuchenki.

Naczynie do
zapiekania

Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta. Dno naczynia do zapiekania musi
przylegac do ptytki ceramicznej. Nieprawidtowe uzytkowanie moze
spowodowac pekniecie ptytki ceramiczne;.

Naczynia stotowe

Tylko do uzytku w kuchence mikrofalowej. Postepuj zgodnie z zaleceniami
producenta. Nie uzywaj popekanych ani wyszczerbionych talerzy.

Dzbanki szklane

Zawsze zdejmuj pokrywke. Uzywaj wytgcznie do podgrzewania zywnosci.
Wiekszos¢ szklanych dzbankéw nie jest odporna na wysoka temperature
i moze pekac.

Naczynia szklane

Tylko odporne na wysokg temperature naczynia szklane, odpowiednie
do stosowania w kuchence mikrofalowej. Sprawdz, czy nie majg one
metalowego obrzeza. Nie uzywaj popekanych ani wyszczerbionych talerzy.

Torebki

do stosowania
w kuchence
mikrofalowej

Postepuj zgodnie z zaleceniami producenta. Nie zamykaj torebek metalowymi
spinaczami. Nacinaj torebki, aby umozliwi¢ ujscie pary wodne;.

Papierowe talerze
i szklanki

Uzywane tylko do krotkotrwatego przygotowywania potrawy/podgrzewania.
Podczas przygotowywania potraw nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru.

Reczniki papierowe

Uzywaj ich do przykrywania zywnosci podczas ponownego podgrzewania,
w celu wchtoniecia ttuszczu. Uzywaj recznikéw papierowych tylko przez krotki
czas, nie pozostawiaj ich bez nadzoru.

Papier pergaminowy

Uzywaj go jako ostony przed rozpryskiwaniem lub do utrzymania wilgotnosci
potrawy.

Plastik

Tylko do uzytku w kuchence mikrofalowej. Postepuj zgodnie z zaleceniami
producenta. Naczynia plastikowe powinny by¢ opatrzone etykieta: ,nadaje sie
do uzytku w kuchence mikrofalowej”. Niektdre pojemniki plastikowe stajg sie
miekkie wraz z nagrzewaniem sie zywnosci. Torebki przeznaczone

do gotowania w nich zywnosci oraz szczelnie zamkniete torebki plastikowe
nalezy nacig¢, naktué lub wykonac w nich otwoér, zgodnie z umieszczong

na nich instrukcja.

Folia przezroczysta

Tylko do uzytku w kuchence mikrofalowej. Stosuj do przykrywania zywnosci
podczas przygotowywania potrawy, w celu utrzymania wilgoci. Nie pozwél, aby
folia przezroczysta dotykata zywnosci.

Termometry Tylko do uzytku w kuchence mikrofalowej (termometry do pomiaru temperatury
wewnatrz miesa i termometry cukiernicze).
Papier woskowany  Uzywaj go jako przykrycia niedopuszczajgcego do rozpryskiwania i w celu

zatrzymywania wilgoci.

Materiaty, ktérych nie nalezy wykorzystywaé w kuchence mikrofalowej

Naczynia

Uwagi

Tacka aluminiowa

Moze powodowaé powstawanie tuku elektrycznego. Przenie$s zywnosé
na talerz odpowiedni do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Karton na zywno$¢
z metalowym

Moze powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego. Przenie$s zywnosé
na talerz odpowiedni do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.



uchwytem

Naczynia metalowe lub Metal chroni zywnos$¢ przed oddziatywaniem promieni mikrofalowych.
z metalowym Metalowe obrzeze moze powodowaé powstawanie tuku elektrycznego.
obrzezem.

Powlekane metalowe Moga spowodowacd powstanie fuku elektrycznego i pozar wewnatrz kuchenki.
spinacze do zamykania

torebek

Torebki papierowe Moga spowodowaé pozar wewnatrz kuchenki.

Styropian Narazone na oddziatywanie wysokich temperatur styropianowe naczynie
moze topic¢ sie lub zanieczyszczaé zywno$¢ w jego wnetrzu.

Drewno W kuchence mikrofalowej drewno wysusza sie i moze sie rozszczepiac lub
pekac.

USTAWIENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

Nazwy czesci kuchenki mikrofalowe;j i jej akcesoriow

Wyjmij kuchenke mikrofalowg z opakowania kartonowego i wszystkie materiaty z komory kuchenki.
Niniejsza kuchenka mikrofalowa wyposazona jest w nastepujgce akcesoria:

Instrukcje uzytkowania,

A) panel sterowania,

B) okienko,

C) zespotdrzwiczek,

D) system blokady bezpieczenstwa,
E) plytke ceramiczna.

Uwaga: 1) Nie przyciskaj na site ptytki ceramiczne;.
2) Podczas obstugiwania kuchenki delikatnie wkiadaj i wyjmuj naczynia, aby nie dopusci¢
do uszkodzenia ptytki ceramiczne;j.
3) Po zakonczeniu uzytkowania kuchenki nie dotykaj ptytki ceramicznej, aby nie dopusci¢
do oparzenia.

Montaz na blacie kuchennym

Wyjmij wszystkie materiaty opakowaniowe Szafka kuchenna: Usun catg folie

i akcesoria. Sprawdz, czy w kuchence nie zabezpieczajgcg powierzchnie kuchenki

wystepujg uszkodzenia typu wyszczerbienia ani  mikrofalowej.

uszkodzone drzwiczki. Nie instaluj uszkodzonej Nie usuwaj mikowej jasnobrazowej pokrywy

kuchenki mikrofalowej. zamocowanej do komory kuchenki,
ostaniajacej magnetron.

Instalacja

1. Wybierz réwng, ptaska powierzchnie zapewniajgcg wystarczajacg otwartg przestrzen
dla wlotowych/wylotowych otworéw wentylacyjnych.



30cm

7,5cm

7,5¢cm

30 cm

Otwoérz

Wymagany jest minimalny wolny odstep 2. Podtacz wtyczke kuchenki do standardowego

wielkosci ok. 7,5 cm pomiedzy kuchenka a gniazdka elektrycznego. Upewnij sie, ze

kazda sasiadujaca Sciana. napiecie i czestotliwos¢ sieci jest taka sama
jak napiecie i czestotliwos¢ podane

Jedna strona musi by¢ otwarta. na tabliczce znamionowej urzadzenia.

(1) Nad kuchenka pozostaw minimalny
odstep wielkosci 30 cm.

(2) Nie wolno usuwaé nézek zamocowanych
do spodu kuchenki.

(3) Zablokowanie otworéw wlotowych i/lub
wylotowych moze spowodowac uszkodzenie
kuchenki.

(4) Umiesc¢ kuchenke jak najdalej
od odbiornikéw radiowych i telewizyjnych.
Dziatanie kuchenki mikrofalowej moze
spowodowac zaktécenia w odbiorze
radiowym i telewizyjnym.

OSTRZEZENIE: Nie instaluj kuchenki mikrofalowej
nad ptytg kuchenng ani zadnym innym
urzgdzeniem wytwarzajgcym ciepto.
Zainstalowanie kuchenki w poblizu zrodta ciepta lub
nad nim grozi jej uszkodzeniem i uniewaznieniem
gwarancji.

Instrukcja czyszczenia

Zawsze utrzymuj kuchenke mikrofalowag w czystosci.

1. Czyszczenie szklanego okienka, wewnetrznej powierzchni drzwiczek i przedniej scianki kuchenki
mikrofalowej.

W celu zapewnienia najlepszej pracy i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczenstwa wewnetrzna

powierzchnia drzwiczek i przednia scianka kuchenki powinny by¢ doktadnie czyszczone z osadéw

zywnosci i ttuszczu. Umyj te czesci tagodnym detergentem, optucz i wytrzyj do sucha. Do czyszczenia

nigdy nie stosuj detergentéw ani srodkoéw zawierajgcych substancje scierne.

2. Czyszczenie panelu sterowania i czesci plastikowych.

Nie naktadaj detergentu ani alkalicznego ptynnego $rodka rozpylanego na panel sterowania i czesci
plastikowe, gdyz grozi to uszkodzeniem tych czesci.

Do ich czyszczenia uzywaj suchej (nienawilzonej) szmatki.

3. Czyszczenie wnetrza kuchenki

Po uzyciu pamietaj o jak najszybszym usunieciu rozlanych ptynow, rozpryskéw oleju i pozostatosci
zywnosci. Pozostate na powierzchni kuchenki zaschniete krople i zabrudzenia podczas kolejnego
korzystania z niej moga by¢ przyczyna wydzielania sie nieprzyjemnych zapachéw. Oczys¢ wnetrze
kuchenki szmatka zwilzong letnig wodg z dodatkiem srodka myjgcego, nastepnie usuh powstatg
pianke wilgotng szmatka.

UWAGA: Nie myj czesci plastikowych i lakierowanych kuchenki wybielaczami, rozcienczalnikami ani

innymi $rodkami czyszczgcymi, gdyz moze to spowodowac rozpuszczenie tych powtok lub
zniszczenie krawedzi.

UZYTKOWANIE



Panel sterowania i funkcje

Hold
0%

Defrost
20%

Medium | |

50%
Med-Hi
70%

Time
Entry

Utrzymywanie w nienaruszonym stanie 0%

Rozmrazanie 20%
Sredni 50%
Srednio wysoki 70%

Woprowadzanie godziny

X2

Resetowanie zatrzymania

Start

— — — — ~— ~—

(1
(2
(3
(4
(5
(6

Przyciski zasilania
Przycisk czasu przygotowania potrawy
Przycisk X2
Przycisk zatrzymania/kasowania
Przycisk ,Start”

Przycisk numeru

WSKAZOWKI DOTYCZACE OBSLUGI

Dostepnych jest pie¢ pozioméw mocy.

®
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[ 0 |

Poziom High (Wysoki) M. High Med. (Sredni) | Rozmrazanie | Utrzymywanie
(Srednio temperatury
wysoKi)

Moc 100% 70% 50% 20% 0%
Wyswietlacz PL10 PL7 PL5 PL2 PLO

Zatacznik A Opcje uzytkownika

Wymienione ponizej pozycje wyréznione pogrubieniem sg wartosciami domysinymi

Opcje Ustawienie Opis
1 OP:10 3-sekundowy sygnat dzwiekowy
Dzwiekowy sygnat OP:11 Ciagty sygnat dzwiekowy
konca cyklu OP:12 5 krotkich sygnatéw, powtarzanie
OP:20 Brzeczyk wytgczony
2 OP:21 Niski
Nl o oP:22 Sredni
OP:23 High (Wysoki)
3 OP:30 Gtowny sygnat wytaczony




Brzeczyk OP:31 Gléwny sygnatl wiaczony
wigczony/wytgczony
OP:40 15 sekund
4 OP:41 30 sekund
Okno klawiatury OP:42 60 sekund
OP:43 120 sekund
5 OP:50 Wylaczenie trybu natychmiastowego
Tryb OP:51 Wiaczenie trybu natychmiastowego
natychmiastowy
6 OP:60 Wylaczenie resetowania drzwiczek
Resetowanie OP:61 Wigczenie resetowania drzwiczek
drzwiczek
OP:70 Maksymalny czas przygotowania potrawy:
7 60 minut
Maks. czas OP:71 Maksymalny czas przygotowania potrawy: 10
minut
8 OP:80 Wylgcz programowanie reczne
Programowanie OP:81 Wiacz programowanie reczne
reczne
9 OP:90 Tryb jednocyfrowy — 10 programéw
Dwie cyfry OP:91 Tryb dwucyfrowy — 100 programow

Zalacznik B Domysine czasy gotowania

Kuchenka mikrofalowa jest dostarczana z nastepujgcymi ustawieniami czasu przygotowania potraw,
o ile nie jest okreslone inaczej w specyfikacji produktu.

Przycisk Wyswietlacz (Czas) Moc Wspotczynniki przygotowania potrawy
1 0:10 100% 80%
2 0:20 100% 80%
3 0:30 100% 80%
4 0:45 100% 80%
5 1:00 100% 80%
6 1:30 100% 80%
7 2:.00 100% 80%
8 3:00 100% 80%
9 4:00 100% 80%
0 5:00 100% 80%
1. Wiaczenie zasilania
Gdy kuchenka zostaje po raz pierwszy podtaczona do zasilania, wy$wietlany jest tekst ,_ _ _ " W
)

przypadku naci$niecia przycisku ,, op Stop Reset” kuchenka przejdzie do trybu bezczynnosci.

Uwaga: W trybie bezczynnos$ci nie mozna nacisng¢ zadnego przycisku.

2. Tryb bezczynnosci

1) Przejscie do trybu bezczynnosci. Kuchenka przechodni do trybu bezczynno&ci po uptywie
okreslonej liczby sekund przebywania w trybie gotowosci, jesli nie zostanie wcisniety zaden
przycisk na klawiaturze ani nie zostang otworzone lub zamkniete drzwiczki. Ta liczba sekund
okreslona zostaje za posrednictwem klawiatury Okno uptywu czasu i ustawiona jest jako Opcja

uzytkownika 4.




W trybie bezczynnosci dioda LED nie $wieci sie. Kuchenka pozostanie wytgczona.
Po otwarciu, a nastepnie zamknieciu drzwiczek kuchenki, kuchenka przejdzie z trybu
bezczynnosci do trybu gotowosci.

Tryb gotowosci

W trybie tym kuchenka jest gotowa do rozpoczecia cyklu recznego albo zdefiniowanego
wczesniej cyklu gotowania.

Otwarcie izamkniecie drzwiczek podczas trwania trybu bezczynnosci spowoduje przejscie
kuchenki do trybu gotowosci.

W trybie gotowosci wysSwietlane sg symbole ,0:00".

Z trybu gotowosci kuchenka moze przejsé do niemal wszystkich innych trybow.

Tryb otwartych drzwiczek

Gdy drzwiczki kuchenki sg otwarte, kuchenka przejdzie do trybu Drzwiczki otwarte. Pozwoli to
réwniez przejsé do trybu programowania. Kazdorazowe otwarcie drzwiczek powoduje przejscie
kuchenki do tego trybu.

W trybie tym dioda LED nie $wieci sie. Wentylator pracuje i$wieci sie lampka oswietlajgca
kuchenke.

Przy zamknietych drzwiczkach, w przypadku wybrania opcji OP:60 i pracy kuchenki w trybie
recznym lub w cyklu wstepnie ustawionych czaséw przygotowania potraw, kuchenka przejdzie

do trybu pauzy. We wszystkich pozostatych przypadkach kuchenka powrdci do trybu gotowosci
przy ustawionej Opcji uzytkownika OP:61; otwarcie i zamkniecie drzwiczek spowoduje
wymazanie catej informacji o programie recznym lub wczesniej ustawionych nastawach, ktére

w tym czasie byly wykonywane.

Tryb pauzy

Tryb ten umozliwia uzytkownikom tymczasowe zatrzymanie cyklu przygotowania potrawy,

pozwalajgce na jej skontrolowanie lub wymieszanie.

W trybie recznego przygotowania potrawy lub w trybie ustawionego wczesniej programu, jesli
N

drzwiczki zostajg otwarte lub zamkniete, lub zostanie wcigniete pole , % Stop Reset”, kuchenka
przejdzie do trybu pauzy.
W trybie pauzy na wyswietlaczu LED pokazany zostanie czas pozostaty do przygotowania
potrawy.
Po zakonczeniu trybu pauzy urzadzenie powroci do trybu bezczynnosci doktadnie tak samo jak
do trybu gotowosci, w zaleznosci od Opcji uzytkownika 4. Ponadto, w przypadku wcisniecia

N
przycisku ,, op Stop Reset” kuchenka natychmiast przejdzie do trybu gotowosci. Jesli za$

e

zostanie nacisniety przycisk ,Start Start”’, kuchenka przejdzie do trybu pracy.

Tryb przejscia do recznego przygotowania potrawy
W trybie tym uzytkownik moze recznie wprowadzi¢ czas przygotowgnia potrawy i poziom mocy.

T
Gdy kuchenka znajduje sie w trybie gotowosci, nacisniecie pola ,, Entry Time Entry” na klawiaturze
spowoduje przejscie kuchenki do trybu recznego przygotowania potrawy.
W trybie tym wyswietlane sg symbole ,00:00".

Hold Defrost
Po nacisnieciu przycisku , 0% Hold (Utrzymanie) 0%”, , 20% Defrost (Rozmrazanie) 20%”,
Medium Med-Hi
, 50% Medium (Sredni) 50%” lub , 70% Med-Hi (Srednio wysoki) 70%” w celu wybrania poziomu
mocy, na wyswietlaczu LED zostaje pokazana odpowiadajgca danemu przyciskowi wartos¢ mocy.
W przypadku dwukrotnego naci$niecia tego samego przycisku moc zmieni sie do poziomu PL10.
W przypadku niewybrania zadnej wartosci mocy domysinym wyborem jest PLO.

e
W trakcie okreslania nastaw nacisnij przycisk ,Start Start’, aby przejs¢ do recznego trybu
przygotowania potraw.
N

Aby przejs¢ do trybu gotowosci, nacinij przycisk ,, Sy Stop Reset”.



9.
1)

Tryb recznego przygotowywania potraw

Tryb ten umozliwia przygotowywanie wiasnych potraw. Nacisniecie w trybie wprowadzania
(-4

parametrow recznego przygotowywania potraw przycisku ,Start Start” spowoduje przejscie
kuchenki do trybu manualnego przygotowania potraw.
W trybie tym wyswietlany jest czas pozostaty do zakoticzenia przygotowania potrawy. Zostanie
wigczony wentylator i zasdwieci sie lampka o$wietlajgca wnetrze kuchenki.
Po zakonczeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu konca cyklu.

.
Nacigniecie w tym trybie przycisku , %= Stop Reset’ spowoduje przejécie kuchenki do trybu
pauzy.

Tryb konca cyklu.

Po zakonczeniu czasu trwania trybu recznego przygotowania potrawy lub trybu

zaprogramowanego przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu konca cyklu.

W trybie tym wys$wietlany jest napis ,End”.

Jesli zostanie wybrana Opcja uzytkownika OP:11 lub OP:12, wéwczas kuchenka bedzie

emitowac sygnat dzwiekowy do momentu zatwierdzenia wyboru poprzez otwarcie i zamkniecie
N

drzwiczek albo nacisniecie pola , Soop Stop Reset” . Gdy zostanie wybrana Opcja uzytkownika

OP:12, wowczas, po trwajgcym 3 sekundy sygnale dzwiekowym kuchenka przejdzie do stanu

gotowosci.

Tryb zaprogramowanego przygotowania potraw

Tryb ten umozliwia przygotowywanie potraw za jednym dotknieciem przycisku.

Nacisniecie jednego z przyciskéw cyfrowych na klawiaturze spowoduje uruchomienie przez kuchenke
okreslonego wczesniej programu zwigzanego z tym przyciskiem.

2)

3)

4)

11.

Na wyswietlaczu LED pokazany zostanie czas pozostaty do zakonczenia przygotowania potrawy.
Jesli przygotowanie to sktada sie z wiekszej liczby etapow, wéwczas wyswietlany jest catkowity
czas pozostaty do zakonczenia przygotowania potrawy, a nie czas tego konkretnego etapu.

Jesli wybranemu programowi odpowiada czas przekraczajgcy maksymalny czas dozwolony
przez Opcje uzytkownika Option 7, wowczas kuchenka wyemituje trzy krotkie sygnaty dzwiekowe
i zostanie wyswietlony symbol 00:00 informujgcy, ze program jest niemozliwy do zaakceptowania.
Po zakonczeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu konca cyklu.

)

Nacisniecie w tym trybie przycisku ”‘iﬁfe? Stop Reset” spowoduje przejscie kuchenki do trybu
pauzy.

. Natychmiastowe przygotowywanie potraw

Podczas pracy kuchenki lub pauzy w pracy uzytkownik moze rozpoczg¢ kolejny cykl

przygotowywania potrawy.

Gdy kuchenka jest w trakcie przygotowywania potrawy lub w trybie pauzy, jesli zostanie wybrana

Opcja uzytkownika OP:51 i zostang naci$niete przyciski numeréw, wéwczas automatycznie

rozpocznie sie ustawiony wczesniej program przygotowania potrawy.

Na wyswietlaczu LED pokazany zostanie czas pozostaty do zakonczenia przygotowania potrawy.

Po zakonczeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu konca cyklu.
.

Nacisniecie w tym trybie przycisku ,,sﬂsfe? Stop Reset” spowoduje przejscie kuchenki do trybu

pauzy.

Tryb programowania

Tryb ten umozliwia uzytkownikowi przypisanie czaséw przygotowania potraw i pozioméw mocy
do wczesniej wcisnietego przycisku.

Otworz drzwiczki i weisnij na 5 sekund przycisk ,1”; brzeczyk wyemituje pojedynczy sygnat

i nastgpi przejscie do trybu programowania.

Zostanie wyswietlony napis ,ProG”.



Nacisnij przycisk ,, mr: Time Entry” (Wprowadzenie czasu), na wyswietlaczu LED pojawi sie
zapisany czas, po czym mozna bedzie wprowadzi¢ zadany czas.
Hold Defrost Medium Med-Hi
Nacisénij przycisk , 0% Hold 0%", , 20% Defrost 20%”,, 50% Medium 50%” lub, 70% Med-Hi
70%” w celu wprowadzenia poziomu mocy.
Na wyswietlaczu LED pojawi sie odpowiednia warto§¢ mocy. W przypadku dwukrotnego
naci$niecia tego samego przycisku moc zmieni sie do poziomu PL10. W przypadku niewybrania
zadnej wartosci mocy domys$lnym wyborem jest PLO.
Aby zmieni¢ wspotczynniki przygotowania potrawy: Po naci$nieciu przycisku ,X2”,
na wyswietlaczu LED pojawi sie napis ,CF:XX". Domyslna warto$¢ wspétczynnika wynosi 80%.
Zostanie wyswietlony napis ,CF:80”. W razie potrzeby zmiany warto$ci mocy przygotowywania
potrawy, przycisnij jeden z przyciskéw numerycznych.
"
Po ustawieniu czasu i mocy nacisnij przycisk ,Start Start”; zostanie zapisany program
przygotowania potrawy. Po zapisaniu programu wyswietli sie napis ,ProG”.
Jesli catkowity czas przygotowania potrawy przekracza czas maksymalny (MAX), okre$lony
"
w Opcji uzytkownika 7, wéwczas po nacisnieciu przycisku ,start Start” w celu zapisania programu,
brzeczyk wyemituje trzy krétkie sygnaty dzwiekowe i na wyswietlaczu LED pojawi sie napis
,00:00”, iz czas ten jest niemozliwy do zrealizowania. Nastepnie na wyswietlaczu LED pojawi sie
ponownie napis ,ProG”. Ustawiony wcze$niej czas nie ulegnie zmianie.
Zamknij drzwiczki, kuchenka ponownie przejdzie do trybu gotowosci.
b
Jesli podczas procesu okreslania nastaw zostanie nacisniety przycisk , P Stop”, kuchenka
przejdzie do trybu otwartych drzwiczek.

Niezapisany program zostanie utracony. Jesli istnieje program zapisany w pamieci jako
procedura, nacisnij przycisk odpowiedniego numeru, co spowoduje uruchomienie zapisanego
programu. W przypadku braku jakiegokolwiek zapisanego programu, brzeczyk wyemituje sygnat
alarmu w trakcie naciskania przycisku numeru i nie zostanie uruchomione zadne dziatanie.

Na przyktad: ustaw program jako przygotowywanie zapisane w pamieci.

Program; Poziom mocy PL7, czas przygotowania potrawy wynosi 1 minute i 25 sekund.

Krok 1. W stanie oczekiwania nacisnij na 5 sekund przycisk cyfry ,1”; zostanie wysSwietlony napis

,ProG’”.

Krok 2: Nacisnij przycisk numeryczny ,3”: program zostanie zapisany pod numerem ,3”.

Time

Krok 3: Nacisnij , Entry Time Entry”: wy$wietli sie napis ,0:00”.
Krok 4: Nacisnij przyciski numeryczne ,1”, ,2” i ,5”, aby wprowadzi¢ czasy przygotowania potrawy.

Med-Hi

Krok 5: Nacisnij przycisk , 70% Med-Hi 70%: wyswietli sie napis ,PL7”. Koniec wprowadzania nastaw.

[

Krok 6: Nacisnij przycisk ,Start Start” w celu zapisania programu. Aby uzy¢ tego programu przy

kolejnym uzyciu kuchenki, wystarczy nacisna¢ przycisk ,3”; zostanie uruchomiony odpowiedni
program.

Uwaga:

1. W przypadku przerwy w doptywie energii elektrycznej zapisany program nie zostanie utracony.

2. Jesli zajdzie koniecznos¢ zresetowania programu, powtorz powyzsze kroki.

N

3. W przypadku nacisniecia w ostatnim kroku przycisku , Seap Stop Reset” urzadzenie powroci
do trybu gotowosci. Dokonane ustawienia bedg bezuzyteczne.

12. Przygotowanie podwdjnej porcji potrawy

1)  Wykorzystujac pole X2, uzytkownik moze fatwo ustawi¢ podwéjny czas przygotowania dla danej
potrawy.

2) W stanie oczekiwania nacisnij przycisk ,X2", nastepnie naciskaj przyciski numeryczne od 0 do 9

przez 5 sekund. Kuchenka rozpocznie przygotowywanie potrawy dla ustawionego wczesniej
czasu przygotowywania.



4)

Nacisnij przycisk ,X2", wyswietli sie napis ,doub”. Po nacisnieciu przyciskdéw numerycznych,
na wy$wietlaczu LED pojawi sie warto§¢ zgodna z ustawionym wstepnie czasem.

Na przyktad dla przycisku numerycznego ,5” jego wstepnie ustawiony czas wyniesie 1 minute.
Nastepnie nacisnij ,X2”, wowczas wartos¢ tego czasu zmieni sie na 1:00%(1+0,8)=1:48.

Po zakonczeniu programu przygotowania potrawy, kuchenka przejdzie do trybu konca cyklu.

Uwaga: Funkgciji tej nie mozna wykorzystywac w trybie pamieci.

13.

Programowanie przygotowywania potraw w kilku etapach

Tryb ten pozwala uzytkownikowi przygotowywaé potrawy przy uzyciu kombinacji réznych pozioméw
mocy.

1)

2)

3)

W trybie przygotowywania potraw lub w trybie pamieci mozna ustawic¢ najwyzej trzy etapy.

2
Po ustawieniu mocy iczasu dla pierwszego etapu, nacisnij przycisk , Eg?rfv Time Entry”, aby
ustawi¢ drugi etap.Te same czynnosci obowigzujg przy ustawianiu trzeciego etapu.

7
Po ustawieniu drugiego lub trzeciego etapu nacisnij przycisk , Entry Time Entry”; zostang
wyswietlone napisy ,S-2” lub ,S-3".

e
Aby rozpoczag¢ przygotowywanie potrawy, nacisnij przycisk ,Start Start”.

Przyktad: Ustawianie trzech etapdéw w trybie pamieci. Pierwszym etapem jest PL7, czas wynosi 1
minute i 25 sekund. Drugim etapem jest PL5, czas wynosi 5 minut i 40 sekund. Oto kolejne kroki.

a.

b.

c.
d.

14.

Stan oczekiwania; nacisnij przycisk ,1” na 5 sekund; na wy$wietlaczu LED pojawi sie napis
,ProG”.
Nacisnij przycisk numeryczny ,3", aby zapisa¢ program pod numerem,3".

T
Nacisnij przycisk ,, E:m; Time Entry” (Wprowadzenie czasu); wyswietli sie napis ,00:00”.
Aby wprowadzi¢ czas przygotowania potrawy, naci$nij kolejno ,17,"2”,”5”; wyswietli sie wartos¢
,1:25”.
Med-Hi

Nacisnij , 70% Med-Hi 70%”; wyswietli sie napis ,PL7".
Pierwszy etap zostaje zakonczony.

=
Nacisnij przycisk ,, Ems Time Entry”; na wy$wietlaczu LED pojawi sie cyfra ,2”.
Nacisnij przyciski ,5”, ,4”,”0”; wyswietli sie wartos¢ ,5:40”.

Medium
Naciénij przycisk , 50% Medium 50%”; wy$wietli sie tekst ,PL5”".
Zostaje zakonczony drugi etap.

Tryb wykorzystywania opcji

Pozwala uzytkownikowi wybiera¢ pomiedzy réznymi sposobami pracy kuchenki mikrofalowej.

1)
2)
3)

Otwérz drzwiczki kuchenki i weisnij na 5 sekund przycisk ,2”. Brzeczyk wyemituje pojedynczy
sygnat, wéwczas wprowadz ten tryb.
Na wyswietlaczu LED pojawi sie tekst ,OP: - -".
Nacisnij dowolny przycisk numeryczny w celu wprowadzenia odpowiedniego ustawienia trybu.
Na przykfad: aby ustawi¢ site gtosu brzeczyka na srednig. Nacisnij przycisk ,2”; wyswietli sie
napis ,OP:22".
Jesli chcesz wprowadzi¢ zmiane, utrzymuj wcisniety przycisk ,2”, na wyswietlaczu LED bedg
ukazywac sie cyklicznie napisy ,OP:20", ,OP:21”, ,OP:22”, J,OP:23”, ,OP:20".
3
Aby zapisa¢ aktualne ustawienie, nacisnij przycisk ,Start Start’. Po zapisaniu ponownie wyswietli
sie napis ,OP: - -".
N
W trakcie procesu ustawiania nacisnij przycisk, Sop Stop Reset”, aby przejs¢ do trybu otwartych
drzwiczek. Zamkniecie drzwiczek spowoduje przejscie do trybu gotowosci.
[
W przypadku nienacisniecia przycisku ,Start Start” w ostatnim kroku, programu nie bedzie mozna
zapisac i bedzie on musiat pozostaé na poprzednim etapie.

. Tryb serwisowy

Otworz drzwiczki kuchenki i nacisnij przycisk ,3” na 5 sekund, aby ustawic tryb serwisowy.
Na wyswietlaczu LED pojawi sie napis ,SErU”.



3) Aby sprawdzi¢ czasy zamykania lub otwierania drzwiczek, nacisnij przycisk numeryczny ,3”; na
wyswietlaczu LED pojawig sie odpowiednie czasy.
e
4) Nacisnij przycisk ,start Start”, a nastepnie przed uptywem 4 sekund nacisnij przycisk numeryczny
4; komunikat zostanie skasowany. Wyswietli sie napis ,4-CL”.

N
5) Naciénij przycisk , % Stop Reset’, aby ustawi¢ tryb otwarcia drzwiczek. Zamkniecie drzwiczek

spowoduje przejscie do trybu gotowosci.
16. Funkcja zapytania:
W trakcie procesu 'przygotowywania potrawy w kuchence mikrofalowej, aby sprawdzi¢ poziom mocy,

nacisnij przycisk ,, mr; Time Entry”.

Na wyswietlaczu LED pojawi sie na3 sekundy warto§¢ mocy, po czym nastgpi powrét
do poprzedniego stanu.

Funkcja ta jest dostepna dla przygotowywania potraw w kilku etapach.

17. DomysIne ustawienia fabryczne

e
Aby obejrze¢ domysine ustawienia fabryczne, w trybie wigczania i gotowosci nacisnij przycisk , Start
Start’, a nastepnie ,0”".

Wykrywanie usterek

Normalne warunki

Kuchenka mikrofalowa zaktéca |Podczas pracy kuchenki mikrofalowej moze by¢ zakiécony
odbioér TV odbiér radiowy i telewizyjny. Zaktécenia te sg podobne

do zaktocen powodowanych przez urzadzenia elektryczne matej

mocy, takie jak: mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest

to zjawisko normalne.

Przyttumione o$wietlenie w kuchence|Podczas niewymagajacego duzej mocy przygotowywania
mikrofalowej. potraw w kuchence mikrofalowej o$wietlenie w komorze
kuchenki moze by¢ stabsze. Jest to zjawisko normalne.

Na drzwiczkach skrapla sie para [Podczas przygotowywania potrawy z zywnosci moze uwalnia¢
wodna, z otworéw wentylacyjnych |sie para wodna. Wiekszo$¢ pary wodnej zostaje odprowadzona
wydostaje sie gorgce powietrze. |przez odpowietrzniki. Jednak niewielka jej cze$¢ moze skropli¢
sie na chtodnych powierzchniach, takich jak drzwiczki kuchenki.

Jest to zjawisko normalne.

Kuchenka witgczyta sie przypadkowo, |Zabrania sie uruchamiania kuchenki bez umieszczonej w nigj

bez zywnosci w komorze. zywnosci. Jest to bardzo niebezpieczne.
Problem Mozliwa przyczyna Srodek zaradczy
Nie mozna uruchomi¢  [(1) Kabel zasilajgcy nie zostat |Wyjmij wtyczke z gniazdka. Nastepnie po
kuchenki mikrofalowej. doktadnie wetkniety 10 sekundach wetknij ja ponownie
do gniazdka. do gniazdka.

(2) Przepalit sie bezpiecznik lub{Wymien bezpiecznik lub zresetu;j
zadziatat wytgcznik wytgcznik automatyczny (naprawiony
automatyczny. przez specjaliste z naszej firmy).

(3) Problemy z gniazdkiem Przetestuj gniazdo, podtaczajgc do niego
elektrycznym. inne urzgdzenia elektryczne.

Kuchenka nie podgrzewa |(4) Drzwiczki nie zostaty Domknij szczelnie drzwiczki.
Zywnosci. doktadnie domkniete.




Zgodnie z dyrektywag w sprawie utylizacji odpadéw elektrycznych i elektronicznych
(WEEE), zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny powinien by¢ gromadzony

i przetwarzany oddzielnie. Jesli kiedykolwiek w przyszitosci zechcesz pozby¢ sie tego
produktu, NIE usuwaj go razem z odpadami z gospodarstwa domowego. W miare

mozliwosci przekaz ten produkt do punktu zbiérki zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego.



