KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu REMIX - ODS
Substancja / mieszanina mieszanina
Numer 5
1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
Ptyn do usuwania kamienia wapniowego w zmywarkach do naczyn i innych urzadzeniach gastronomicznych.
Przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego.
Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywac produktu w inny sposob niz te, ktore zostaty podane w sekcji 1.
Zatacznikiem karty charakterystyki jest scenariusz narazenia.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Firma Reinex
Adres Ul. Piekielna Gora 7, Szczytna, 57-330
Polska
NIP PL8831007486
Telefon +48 74-868-13-77
E-mail biuro@reinex.pl
Adres www strony www.reinex.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Firma Reinex
E-mail biuro@reinex.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego

112, 0048 74 8681377 (czynny cata dobe).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.
Najpowazniejsze negatywne skutki fizykochemiczne
Moze powodowac korozje metali.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i sSrodowiska
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
2.2, Elementy oznakowania
Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia
%
fiagy
Hasto ostrzegawcze
Niebezpieczenstwo
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia
Data aktualizacji

31.01.2003
15.12.2020

Numer wersji 10.0

2.3.

Substancje stwarzajace zagrozenie

kwas chlorowodorowy 30 %
kwas fosforowy(V) 75 %

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H290 Moze powodowac korozje metali.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdychac par.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé cata
zanieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢ lub wynie$¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2,

Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi
dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Zawartodé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
Index: 017-002-01-X  [kwas chlorowodorowy 30 % 10-20 Met. Corr. 1, H290
WE: 231-595-7 Skin Corr. 1B, H314
Numer rejestracji: STOT SE 3, H335
01-2119484862-27 Specyficzne stezenie graniczne:
Skin Corr. 1B, H314: C = 25 %
STOT SE 3, H335: C = 10 %
Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %
Index: 015-011-00-6 kwas fosforowy(V) 75 % <5 Met. Corr. 1, H290 1
CAS: 7664-38-2 Skin Corr. 1B, H314
WE: 231-633-2 Specyficzne stezenie graniczne:
Numer rejestracji: Skin Corr. 1B, H314: C =2 25 %
01-2119485924-24- Skin Irrit. 2, H315: 10 % < C <
XXXX 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 10 % < C <
25 %

Uwagi

1 Substancja, dla ktérej istniejg wspdlnotowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003

Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Dbaj o wilasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapia dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomié
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i zadba¢ o droznos$c¢ drog oddychania, nigdy
nie wywotywacé wymiotdw. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Chronic¢ przed utratg ciepta. W razie dusznosci podawac tlen.
Zapewni¢ pomoc medyczna.
W przypadku kontaktu ze skora
Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zmy¢ skore duza ilosciq wody. Jesli podraznienia nie ustepuja zapewni¢ pomoc
lekarska.
W przypadku dostania sie do oczu
Wyjac szkta kontaktowe, jezeli sa. Przemy¢ oczy duza iloscig biezacej wody przez co najmniej 15 min. Unikac¢ silnego
strumienia wody ,nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogéwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Bezwzglednie
konieczna konsultacja okulistyczna. UWAGA: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci
i sposobie natychmiastowego ptukania oczu.
W przypadku potkniecia
Nie wywotywa¢ wymiotdw. Ptukac usta doktadnie wodg i gdy poszkodowany jest przytomny podac¢ do wypicia
niewielkie ilosci wody. Wezwac natychmiast pomoc lekarska.

4.2, Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Draznigcy, moze wywotac podraznienie krtani, gardta, oskrzeli. Objawy: kaszel, chrypka, bdl gardta.
W przypadku kontaktu ze skdora
Zracy, powoduje oparzenia. Objawy: bdl lub podraznienie, zaczerwienienie, moga wystepowaé pecherze.
W przypadku dostania sie do oczu
Zracy, powoduje powazne uszkodzenia oczu. Objawy: bdl, pieczenie, tzawienie, $wiattowstret, przekrwienie i obrzek
spojowki, zniszczenie rogowki.
W przypadku potkniecia
Moze powodowac oparzenia ust, gardta, lub zotagdka. Objawy: silny bdl, wymioty, biegunka, spadek cisnienia krwi;
objawy uszkodzen moga pojawic sie nawet kilka dni po narazeniu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6élnego postepowania z

poszkodowanym

Natychmiast zdja¢ zanieczyszczong odziez. Ptukac oczy/skdére wodaq. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, upewnic
sie czy drogi oddechowe sg drozne i utozy¢ go w pozycji bocznej ustalonej.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $srodki gasnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewlasciwe $srodki gasnicze
Woda - petny strumien.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Produkt niepalny. Reaguje z metalami z wydzieleniem palnego i wybuchowego wodoru. W przypadku pozaru powstajq
opary chlorowodoru, chloru, tlenki wegla i tlenki fosforu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do kanalizacji i wodd powierzchniowych Ilub
gruntowych.Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maska
zakrywajaca twarz i dziatajaca przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkdéw
chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakow ( wiaczajac hetmy, buty ochronne i rekawice ), zgodna z
normg EN 469
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji
SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

10.0

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony indywidualnej. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie
wdychaj par. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skora.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Zapobiegaj zanieczyszczeniu gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych. Pokry¢ materiatem absorbujacym nastepnie zebra¢ mechanicznie
i umiesci¢ w odpowiednich i dobrze oznakowanych pojemnikach. Zanieczyszczong powierzchnie sptukac¢ duzg iloscig
wody. Poptuczyny zebra¢ i usungé¢ jako odpad niebezpieczny. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie
utylizacji odpadow.
Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7, 8i 13.

6.4.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i sposobem uzycia umieszczonym na etykiecie opakowania. Przy wszelkich
operacjach z mieszaning nalezy zachowac ostroznosé, gdyz jest to produkt silnie zracy. Zapobiegaj powstawaniu
gazéw i par w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej.Nie dopus¢ do
kontaktu z oczami i skéra.Nie wdychaj par. Doktadnie umy¢ rece i zabrudzone czesci ciata po uzyciu. Stosowac¢ w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Uzywaj roboczych $rodkoéw ochrony indywidualnej zgodnie z sekcjg 8.
Przestrzegaj obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zdjaé natychmiast
zabrudzong odziez i wyprac przed ponownym uzyciem.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Magazynowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 0 + 30C. W wyzszych temperaturach zachodzi
desorpcja chlorowodoru. Nie stosowa¢ opakowan wykonanych z metali a jedynie z tworzyw sztucznych lub
opakowania metalowe wygumowane. Przechowywac z dala od silnych zasad, zywnosci i karmy dla zwierzat. Zapewnic
dobrg wentylacje.
7.3. Szczegélne zastosowanie(-a) koncowe

Produkt do uzytku profesjonalnego.

7.2,

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosé
NDS 1 mg/m3
k fosf V) 75 % (CAS: 7664-38-2
was fosforowy(V) o ( ) NDSP 2 mg/m3
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢
OEL 8 godzin 1 mg/m3
k fosf V) 75 % (CAS: 7664-38-2
was fosforowy(V) 75 % ( ) OEL 15 minut 2 mg/m3
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.
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Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0
DNEL

kwas chlorowodorowy 30 %

Pracownicy /

% ; Droga narazenia | Wartosc Wptyw Okreslenie wartosci
onsumenci
Pracownicy 15 mg/m3 Krétkotrwate skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy 8 mg/m3 Przewlekte skutki ogdélnoustrojowe

kwas fosforowy(V) 75 %

Pracownicy /

K ; Droga narazenia | Wartosc Wptyw Okreslenie wartosci
onsumenci

Pracownicy Inhalacyjna 2,92 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

Konsumenci Inhalacyjna 0,73 mg/m3 | Przewlekte skutki miejscowe

PNEC

kwas chlorowodorowy 30 %

Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci
Osady morskie 36 pl
Osady stodkowodne 36 pl

Inne dane odnos$nie wartosci granicznych

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. ( Dz. U. 2018 p0z.1286 ) w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.
Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikow niebezpiecznych w powietrzu - metodyka
pomiarow, z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166). z pdzn. zm.

- Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzac zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz.
2067).

8.2. Kontrola narazenia
Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osiagnac poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogolne wietrzenie. Jezeli nie mozna
dotrzymaé NDS w ten sposob, nalezy uzywac odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno
jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece wodg i mydtem.
Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne lub gogle, ostona twarzy zgodnie z normg PN-EN 166
Ochrona skoéry
Ochrona rak : Rekawice ochronne zgodnie z normg EN ISO 374-1 / Typ B
Ochrona pozostatej czesci skory: Odziez ochronna z materiatéw powlekanych, buty z kauczuku naturalnego ( wg PN-
EN-ISO 20345:2012 )
Ochrona drég oddechowych
Wentylacja pomieszczen. Nie wdychaé par. Stosowac potmaske filtrujaca FFP2
Zagrozenie cieplne
Brak danych.
Kontrola narazenia srodowiska
Prosze przestrzegac¢ zwyktych zabiegéw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.
Pozostate dane
Srodki higieny: Nie jeéé¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas obchodzenia sie z produktem. Natychmiast usunaé
zanieczyszczong i nasigknietg odziez. Po pracy umyc¢ rece, stosowac krem ochronny.Techniczne $rodki ochronne:
Wymagana wentylacja. Zapewni¢ myjki do oczu w miejscu pracy z produktem.Zatacznikiem karty charakterystyki jest
scenariusz narazenia.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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SEKCJA 9: Witasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciekte

Kolor R6zowoczerwony
Zapach Drazniacy
Temperatura topnienia/krzepnigcia brak danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

. ) brak danych
i zakres wrzenia

Palno$¢ materiatow Niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci brak danych
Temperatura zaptonu brak danych
Temperatura samozaptonu brak danych
Temperatura rozkfadu brak danych

pH 2 (1% roztwér)

Lepkos$¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Rozpuszcza sie w wodzie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log) brak danych

Preznos¢ par brak danych
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
gestosc 1.1 g/cm3 przy 20 °C

9.2. Inne informacje
brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1. Reaktywnos¢
Reaguje z zasadami
10.2. Stabilnos¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$é wystepowania niebezpiecznych reakcji
W kontakcie z metalami moze wydziela¢ sie palny i wybuchowy wodér. Z mocnymi zasadami reaguje gwattownie z
wydzieleniem ciepta.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Temperatura powyzej 30C (desorpcja chlorowodoru), bezposrednie nastonecznienie.
10.5. Materialy niezgodne
Metale, silne utleniacze, silne zasady.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem rozktad nie wystepuje

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

DANE DLA SKrADNIKOW :

kwas chlorowodorowy 30 %

Czas trwania

Droga narazenia [Parametr Metoda Wartosc ekspozydi Gatunek Ptec
Inhalacyjna LCso 5666 ppm 30 min Szczur (Rattus
(pyty/mgty) norvegicus)
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Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
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Numer wersji

10.0

kwas chlorowodorowy 30 %

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc¢ Ca2z5 tr‘”?.”'a Gatunek Ptec
ekspozycji

Inhalacyjna LCso 31008 ppm 5 min Szczur (Rattus

(pyty/maty) norvegicus)

Inhalacyjna LCso 4701 ppm 30 min Szczur (Rattus

(gazy) norvegicus)

Inhalacyjna LCso 40989 ppm 5 min Szczur (Rattus

(gazy) norvegicus)

Skora LCso >5010 mg/kg Krolik

Drogq pokarmowg| LCso 238-277 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

kwas fosforowy(V) 75 %

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartos¢ e HRiEhle Gatunek Pte¢

ekspozycji

Droggq pokarmowg| LDso OECD 423 2600 mg/kg Szczur (Rattus |F
norvegicus)

Po naniesieniu na | LDso 2740 mg/kg Krolik

skore

Dziatanie zrace/drazniace na skore

Powoduje powazne oparzenia skory.

DANE DLA SKtADNIKOW :

kwas chlorowodorowy 30 %

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Po naniesieniu na skoére | Dziata zraco 1-4 godz Krolik

kwas fosforowy(V) 75 %

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Skoéra Dziata zraco

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

DANE DLA SKLADNIKOW :

kwas chlorowodorowy 30 %

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Oczu Dziata zraco, Powazne Krélik

uszkodzenie oczu

kwas fosforowy(V) 75 %

Droga narazenia Wynik Czas trwania ekspozycji Gatunek

Oczu Dziata zraco, Powazne

uszkodzenie oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia
Data aktualizacji

31.01.2003

15.12.2020 Numer wersji

10.0

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

DANE DLA SKrADNIKOW :

kwas fosforowy(V) 75 %

Wynik

Czas trwania

Metoda ..
ekspozycji

Specyficzny
organ docelowy

Gatunek

Pte¢

Negatywny

OECD 471

Negatywny

OECD 476

Negatywny

OECD 473

Dziatanie rakotworcze
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

DANE DLA SKEADNIKOW :

kwas chlorowodorowy 30 %

Droga narazenia

Parametr Wartos¢ Wynik

Gatunek

Pte¢

Inhalacyjna

Dziata draznigco

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.

11.2.

Informacje o innych zagrozeniach
brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

Toksycznos¢

Toksycznos¢ ostra
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla Srodowiska.

DANE DLA SKEADNIKOW :

kwas chlorowodorowy 30 %

Parametr

Czas trwania

Wartosc¢ ekspozyGji

Metoda

Gatunek

Srodowiska

LCso

240000 pg/I 48 godz

Skorupiaki (Carcinus
maenas)

Woda stona

LCso

282 ppm 96 godz

Ryby (Gambusia
affinis)

Woda
stodka
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0
kwas fosforowy(V) 75 %
Parametr Metoda Wartos¢ Cazzs TTErE Gatunek Srodowiska
ekspozycji
CEso OECD 202 >100 mg/I 48 godz Rozwielitki (Daphnia
magna)
CEso OECD 201 >100 mg/I 72 godz Algi (Desmodesmus
subspicatus)
NOEC OECD 201 100 mg/I 72 godz Algi (Desmodesmus
subspicatus)
Toksycznos¢ chroniczna
kwas chlorowodorowy 30 %
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek Srodowiska
CEso 0,76 mg/I 72 godz Algi i inne wodne rosliny | Woda stodka
CEso 0,45 mg/I 4 godz Rozwielitki (Daphnia
magna)
LCso 20,5 mg/I 96 godz Ryby
NOEC 0,364 mg/I Algi i inne wodne rosliny
12.2. Trwatos¢ i zdolnosc¢ do rozkiadu
Biodegradacja
kwas chlorowodorowy 30 %
Parametr Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Srodowiska Wynik

Ulega tatwo biodegradacji

DANE DLA MIESZANINY :

Brak danych dla mieszaniny.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie spetnia kryteriow dla substancji PBT i vPvB zgodnie z kryteriami zat. XIII Rozporzadzenia 1907/2006.
12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

brak danych
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopusci¢ aby nierozcienczony produkt, w duzych ilosciach, przedostat sie do wod gruntowych i $ciekdw.
Stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien byc¢ szkodliwy dla srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw. Idealnie wyczyszczone opakowania
mozna przekazac do recyklingu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2020 poz. 1114).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

SUGEROWANY KOD ODPADU :
07 06 99- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéow, nattustek, mydet, detergentdéw,
$rodkow dezynfekujacych i kosmetykdw. Inne niewymienione odpady.

Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 3264

Prawidiowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CIEKEY KWASNY NIEORGANICZNY I.N.O. ( kwas solny, kwas fosforowy)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

8  Materiaty zrace

Grupa pakowania

II - $rednio niebezpieczne substancje
Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.
Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie wymagane.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
Informacje uzupetniajace
Numer rozpoznawczy zagrozenia

Numer UN

Kod klasyfikacyjny
Nalepki ostrzegawcze

Transport drogowy - ADR
Ilosci ograniczone 1L
Oznaczenie

Transport lotniczy - ICAO/IATA
Instrukcje pakowania pasazer 852
Instrukcje pakowania cargo 856
Transport morski - IMDG
EmS (plan awaryjny) F-A, S-B
MFAG 760
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
- Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie REACH
z poézniejszymi zmianami.
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2019 poz. 1225).z pdzn. zm.
- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r.), rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 .
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U. 2018 poz. 2231). z pdézn. zm.
- Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw, z p6zn. zm.
Informacje uzupetniajace zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004 o detergentach w brzmieniu
obowiazujacym
<5 % niejonowe $rodki powierzchniowo czynne

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego: kwasu chlorowodorowego, kwasu fosforowego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H290 Moze powodowac korozje metali.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdychac par.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjac¢ catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢ lub wynies¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato

podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepisow w dziedzinie

ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktérej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozacych niebezpieczne

chemikalia luzem
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0

ICso Stezenie powodujace 50% inhibicji

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatdw niebezpiecznych

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré 50 %
populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mierc¢ 50 %
populacji

LOAEC Najnizsze stezenie skutkujgce niepozadanymi efektami

LOAEL Najnizsza dawka ujawnienia zatrucia

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkow

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw

NOEL Poziom niewywotujacy widocznych objawow

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w $rodowisku

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,Przepiséw
modelowych ONZ"

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
biologiczne

vPVB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos$¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Met. Corr. Substancja lub mieszanina powodujaca korozje metali

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore

Skin Irrit. Dziatanie draznigce na skore

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania pracownikéw, ktorzy majq kontakt z produktem, o zagrozeniach i
$rodkach ochrony osobistej wyszczegodlnionych w tej karcie charakterystyki.

Odbiorcy stosujacy REMIX - ODS powinni by¢ zapoznani z niniejszq kartg charakterystyki.

W przypadku, gdy warunki stosowania mieszaniny nie znajduja sie pod kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za
bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Zalecane ograniczenia stosowania
Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.
Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty dodane, usuniete lub zmodyfikowane)
Aktualizacja ogdlna
Pozostate dane
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatacznikiem II do Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) z p6zniejszymi zmianami.

REMIX - ODS

Data utworzenia 31.01.2003
Data aktualizacji 15.12.2020 Numer wersji 10.0

Procedura klasyfikacji - Klasyfikacja na podstawie ekstremalnej wartosci pH: <2 a > 11,5

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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Zatacznik : Scenariusz narazenia

Scenariusz narazenia: Czyszczenie powierzchni. Proces manualny.
Cykl zycia : PW -Powszechne zastosowanie przez pracownikéw zawodowych

Kategoria produktu : PC35 -Srodki myjace i czyszczace
(w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia pracownika na:

Kategoria procesu : PROC10 - Nakfadanie pedzlem lub watkiem

: PROC11 - Napylanie nieprzemystowe

: PROC19 - Dziatania reczne z bliskim kontaktem z substancjq

Czas narazenia : 480 min.

Warunki procesowe : Proces odbywajacy sie w pomieszczeniu.
Lokalna wentylacja : Nie jest wymagana, patrz sekcja 8
Ogdlna wentylacja : Wymagana ,patrz sekcja 8

Ochrona skory : Wymagana, patrz sekcja 8

Ochrona drdg

oddechowych : Wymagana, patrz sekcja 8

Ochrona oczu i

twarzy : Wymagana, patrz sekcja 8

Scenariusz majacy znaczenie dla kontroli narazenia srodowiska na:

Kategoria procesu : ERC8a -Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji
pomocniczej (bez wtaczenia do lub na powierzchnie wyrobu, w
pomieszczeniach)

Ilos¢ dzienna na : Brak danych
stanowisko
Rodzaj instalacji : Komunalny zaktad oczyszczania Sciekow.

oczyszczania sciekow
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